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4.3. TEHNICNO POROCILO

SPLOSNO

Izdelan je projekt PZI elektro inStalacij za objaR&unski center v delu 1. nadstropja, za investitorja
Institut »Jozef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000ijajoe.

4.3.1. NAPAJANJE

Napajanje bo izvedeno iz NN prostora v kleti obgekt

Obstojée napajanje se ne spreminja. V Kkleti je inStaliraremsformatorska postaja z dvema
transformatorjema ni 2x250 kVA. Maksimalna kokna ma@ objekta v preteklosti je znaSala 230
KW.

Preostala mbse nameni unskemu centru in sicer 270 kW.

Poleg obstojge NN ploge se bo postavila nova priklmo merilna omara (PMO), katera se bo z
obstoje&o povezala z zbiralkami. V PMO bo nardesa merilna garnitura s Stevcem delovne, jalove in
povpr&ne maksimalne 15-minutne delovne energije, katerallZila za interno merjenje porabljene
energije. V omari bo nam&éno tudi varovano stikalo NV 3 s 3x400A talilnimi varovalkami za
zagito napajalnih kablov raunskega centra.

Konéna ma ratunskega centra bo znaSala cca 750 kW, kar pameimStalacijo objekta ni mozno
dosei, zato bo v tej fazi ranski center omejen z o 270 kW. Kljub temu pa je glavni razdelilnik
dimenzioniran na mo750 kW.

Od PMO do glavnega razdelilnika bosta poloZenalkdma NYY-J 4x150 mf po novih kabelskih
policah s pokrovi.

Direktno iz R-G se bodo napajale splosne inStaacgzsvetljava sploSna #ostrojne inStalacije...),
hladilni agregati, UPS naprava ter razdelilnikinzgpajanje rack omar.

Razdelilniki R-1 do R4 (v trenutni fazi samo R-Ddo napajali rack omare in in-rowe.

Razdelilnik R-UPS bo napajal preko R-BYPASS komanijske omare ki potrebujejo neprekinjeno
napajanje. V ta namen je predvidena UPS naprava4o¢32 kVA/KW.

Na vseh odcepih za rack omare, in-rowe in hladéiggegate bodo nam&hi tokovni merilni
transformatorji povezani na 12- kanalne multimgimaksimalno 12 trifaznih tokokrogov, ali 36
enofaznih ali kombinacija obojega). Multimetri bodpremljali porabo tudi drugim skupinam
porabnikov (strojne inStalacije, splosne inSta&cij
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4.3.2. TIP IN IZVEDBA INSTALACIJ

Karakteristéni podatki inStalacije in naprav:

nazivna napetost

sistem napajanja glede ozemljitve:

sistem napajanja v objektu

zagita inStalacij in naprav:

zagita pred zunanijimi vplivi:

znak

AC1

AD1

AD3

AD4

AE1l

AE2

AE3

zunaniji vpliv

okoliSka temperatura
-5 °C do +40°C
nadmorska viSina
manj od 2000m
prisotnost vode
zanemarljiva
prisotnost vode
Skropljenje
prisotnost vode
brizganje

prisotnost trdih teles
zanemarljiva
prisotnost trdih teles
drobni predm. do 2,5mm
prisotnost trdih teles

drobci 1mm

karakteristike,

3x230V/400V,50Hz

TN
TN-C-S

s samodejnim odklopoapajanja

ki se

zahtevajo pri izbiri in
postavitvi opreme

normalna

Normalna

okrov IP x0

okrov IP x3

okrov IP x4

okrov IP 2x

okrov IP 3x

okrov IP 4x

vse pisarne, hodniki, sklaths in
ostali suhi prostori

sanitarije, strojnice prezevanja

¢rpali¥a in delavnice, oprema nha
prostem

vse pisarne, hodniki, sklaths in
ostali suhi prostori

stikalni bloki

stikalni drobci v strojnicah
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AE4

AF1

AG1

AH1

AK1

ALl

AM1

AN1

AN2

AQ1

BA2

BAS5

BC1

BC3

prisotnost trdih teles okrov IP 5x zunanje inStalacije
prah
prisotnost  korodirnih  innormalne ni primerov

onesnazujéih snovi
zanemarljiva

mehanske obremenitve normalne

Sibki udarci
vibracije — Sibke normalne
navzanost flore- normalne

zanemarljiva

navzanost favne-normalne
zanemarljiva

elektromagnetni vplivi-normalne
zanemarljivi
Soreno sevanje-normalne

zanemarljivo

sortno sevanje-znatne jak. oprema odporna ahdSja zunanjih svetilk

UV Zarke
strele — zanemarljive normalne podzemno nap@janobjekt je
strelovodno zadten
uporaba inStalacij — otroci pie; 15} IP2x,t stikalni bloki so nepoklicnim osebam
nedostopnost nedostopni
uporaba inStalacij — izeni strojnice in stik. bloki so dostopni

samo usposobljenim kadrom

dotik osebe z zemeljskirdovoljena uporabavsi zaposleni in gostje objekta so na
potencialom opreme razredaneprevodnih mestih

0,0LIL1
brez dotika

dotik osebe z zemeljskimprepovedana uporabdelavci v kuhinji, vzdrZzevalci v
potencialom opreme razreda O imstrojnici

ol
pogost dotik
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|IZVEDBA INSTALACIJE

Elektricne instalacije bodo izdelane pretezno s NYM-J, NYMO7V-K in FTP kat. 6, kabli ustreznih
presekov:

- polozZeni na perforirane nerjasgekabelske police, ki bodo potekale pod stropom
— uvle¢enimi v predhodno poloZzene NIK kanale, ki bodo geli nadometno
- na vertikalnih lestvah

Razvod instalacij v bo potekal po policah, kjer predvidene ldene police za jaki tok in
telekomunikacije.

Pri vsakem aparatu, vtiici oziroma svetilki bo napisana Stevilka pripadapa tokokroga. V ritih
so vrisane glavne trase kablov, medtem ko je daetagizvod do ko#nih porabnikov prepu&n
izvajalcu instalacij.

EL. INSTALACIJE ZA TEHNOLOGIJO IN VTI  CNICE

Elektricna instalacija za tehnoloSko th@bsega napajanje elekmih prikljuckov, ki jih zahteva
tehnologija.

El. instalacije za strojne naprave

El. Instalacija za strojne naprave je predvidenagaajanje in upravljanje strojnih instalacij, kido
predvidene v strojnem projektu.

Nekateri sistemi bodo opremljeni kompletno z omara vgrajeno avtomatiko. Za te sisteme so
predvideni le dovodni kabel.

Ozemljitve in izen&itve potencialov

Prav tako bo v predmetnem delu objekta predvideeodevanje potencialov in ozemljitve vseh
vecjih kovinskih delov konstrukcije in opreme. Dozefatke za izen&vanje potencialov so poleg s
predpisi doléenih prostorih (mokri prostori), Se v strojnicahna kabelskih policah v ganskem
prostoru..

Za glavno izeng&vanje potencialov v zgradbi je predvidena ozewdji zbiralnica, nhamé&sna v
blizini nizkonapetostne pléé. Nanjo je vezano naslednje:

- glavni ozemljitveni vod
- glavni PEN ali PE vodnik

- glavni vodniki za izengevanje potenciala, ki povezujejo glavne cevi vodiayokanalizacije,
centralne kurjave, plina, kanale za préesanje in druge e kovinske mase v zgradbi. Glavni
ozemljitveni vod povezuje glavno ozemljitveno zhbitao z ozemljilom zgradbe, ki je predviden
kot zdruZena z&#a in strelovodna ozemljitev.
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4.3.3. SPLOSNA IN VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

SploSna razsvetljava

Pri projektiranju so upoStevani veljavni predpisipriporcila za tovrstne prostore. Predvidena je
sploSna razsvetljava z waimi svetilkami. Fluorescentne svetilke imajo vgreg elektronske pred
stikalne naprave. Svetlobna telesa so izbrana mavogratuna osvetljenosti na nivoju 0,85 m od tal.
Osvetlienost posameznih prostorov mora biti :

hodniki, stopni&a 100-150 Ix
pomozni prostori 150-200 Ix
strojnice 200-250 Ix
pisarne 300-500 Ix
tehnini prostori 200-400 Ix

Priziganje razsvetljave je predvideno:
- s stikali lokalno ob vratih
Varnostna razsvetljava
Varnostna razsvetljava je izdelana v skladu z valjai predpisi in Studijo poZarne varnosti.
Varnostna razsvetljava je predvidena za:

- Osvetlitev evakuacijskih poti

Z nekaterimi svetilkami sploSne razsvetljave, rkiajo za eno Zarnico vgrajeno pred stikalno
napravo in akumulatorske baterije v pripravnemjspo 1-urno avtonomijo. V normalnem
stanju svetilka sveti, ob izpadu napetosti pa gamo tista sijalka, ki ima lastno pred stikalno
napravo in akumulatorske baterije.

V objektu je obvezna namestitev sistema varnostegvetljave.

Oznake izhodov in oznake evakuacijskih poti morajt osvetliene z varnostno razsvetljavo
neposredno ali posredno. Izhodne oznake prostomvzldranje ljudi morajo biti osvetljene
neposredno.

Varnostna razsvetljava mora biti izvedena v skladtandardi: iz Studije poZarne varnosti.

Varnostna razsvetljava se mora vklopiti v primeapiaida elekttinega napajanja. NajmanjSa osvetlitev
mora znaSati 1 Ix, merjeno na tleh - v osi potiunaik (sistem izveden skladno s standardi EN).
Rezervno napajanje mora zadostovati za 1 uro delowga (samostojne akumulatorske svetilke).
Ob izpadu elektriénega omreZja se mora rezervno napajanje varnostnezsvetljave avtomaténo
vklopiti v ¢asu, ki ni daljSi od 3 sekund.
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Varnostna razsvetljava mora osvetljevati tudi vatne znake - piktograme. Izhodi morajo biti
oznaeni pravokotno na smer gibanjae izhod ni dobro viden, mora biti ozfem dostop do izhoda z
oznako smeri in oznako — piktogramom za izhod. &fignih prilogah k Studiji poZzarne varnosti so
oznaene mozne smeri evakuacije in evakuacijski izhSthyvilo piktogramov na evakuacijskih poteh
je odvisno od izbrane velikosti piktogramov, vrstgvetlitve piktogramov (osvetljeni ali svetig
medsebojne oddaljenosti piktogramov in vidnostoitv (na krizigih evakuacijskih poti in zavojih
so potrebni dodatni piktogrami).

Osvetlitev varnostnih naprav in opreme:

Gasilnike ali mesta z opremo izven evakuacijskili pdi javnih prostorov se dodatno varnostno
osvetli vsaj s 5 Ix, merjeno na tleh. Poleg zahtevasvetljenosti evakuacijskih pdtal), znakov za
umik in znakov za poZarnovarnostne naprave in oprgua je potrebno z varnostno razsvetljavo
osvetljevati tudi vse morebitne ovire, ki Strlijd agoraj v razdaljo manj kot 2 m nad tlemi in poost
oziroma predel glavnega stikalnega bloka. Periodikaain kontroliranja evakuacijskih oznak mora
biti dolo¢ena v poZarnem redu za objekt (n@sepolletni in letni pregledi).

4.3.4. 1ZENA CEVANJE POTENCIALOV

V objektu bo izvedeno izenavanje potencialov. Na doze za iz&tev potenciala se morajo
prikljuciti:

- glavni ozemljitveni vod
- glavni PEN ali PE vodnik
- strelovodno ozemljilo

- glavni vodniki za izengevanje potenciala, ki povezujejo:
- posamezne omarice za izéaganje potenciala kovinskih mas in strojev,
- glavne cevi vodovoda,
- kanalizacije
- centralne kurjave
- plina
- druge veje kovinske mase v zgradbi

Glavni ozemljitveni vod povezuje glavno ozemljiteerzbiralnico z ozemljilom zgradbe, ki bo
predviden kot zdruZzena zZit&.

4.3.5. SISTEM NAPAJANJA ELEKTRI CNE INSTALACIJE

V zgradbi bo izveden TN-C-S sistem napajanja gtedezemljitev elektine inStalacije, kar pomeni:
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- nevtralna toka sistema elek#thega napajanja bo izvedena z lastnim ozemljilonastnim
ozemljilom bodo ozemljeni tudi vsi izpostavljeniepodni deli (ohiSja elekinih naprav,
zagitni kontakti vtiénic itd..)

- vsi zagitni vodniki bodo dodatno ozemljeni pri vhodu eléte inStalacije v zgradbo (glavno
izen&enje potencialov).

- pred prtetkom obratovanja bo vsa inStalacija pod napetskuSenate ustreza pogojem
sistema za z&#o pred el. udarom, ozée so vsi ukrepi izbranega sistema c#asS pred
elektricnim udarom izpolnjeni.
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SPLOSNO
Vsi razdelniki in aparati v postroju bodo oZeai z oznakami navedenimi v drgh. Priklju¢ni kabli

bodo na obeh priklgnih mestih oznéeni z oznako kabla. Oznake kablov bodo trajne irvidaem
mestu.

OZNA CEVANJE RAZDELILNIKOV
PMO bo naziv prikljgne omare v TP.
R-G bo naziv glavnega razdelilnikattamskega centra
R-BYPASS bo naziv baypass razdelilnika namenjezegarimer zamenjave UPS naprave
R-UPS bo naziv glavnega UPS razdelilnikéursskega centra
R-1 bo naziv razdelilnika za napajanje aktivhe omea&unskega centra
PMO
Pi= 286 kw; f=0,9
Pc«= 257,4 kW; cos=0,95
k= 391,08 A
Dovod ECu zbiralke enakega preseka kot so v oléstdje ploXi na katero se povezuije.
R-G
P= 286kw; f=0,9
P«= 257,4 kW; cos=0,95
k= 391,08 A
Dovod 2 x NYY-J 4x150 mfA varovan v PMO s 3x400 A taljivo varovalko.
R-1
Pi= 144 kwW; fi=1
P«= 144 kW; cog =0,95
k= 218,79 A

Dovod 4 x HO7V-K 150 miA) varovan v R — G s 3x250 A taljivo varovalko.
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R — BYPASS

Pi= 32 kWw; fi=1

Pc= 32 kW, cos =0,8

k= 57,74 A
Dovod NYY-J 5x25 mrfy varovan v R — G s 3x63 A taljivo varovalko.
R - UPS

Pi= 32 kw, fi=1

P.= 32 kW; cos = 0,8

k= 57,74 A

Dovod NYY-J 5x25 mrhiz R — G preko R - BYPASS, varovan v R — G s 3A6@ljivo varovalko.
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2
RAZDELILNIK PMO R-G R-G R-G R-G R1
Napajanje razdelilnik-tokokrog érpalka
PORABNIK R-G R-1 HA 5.1 R-UPS 2A.1 RACK 18
Skupna instalirana ndo Pi kw 286 144 62 32 7.5 7.5
Izkoristek n 1 1 1 1 1 1
Faktor ist@éasnosti fi 0.9 1 1 1 0.85 1
Faktor obremenitve fo 1 1 1 1 1 1
Faktor prekrivanja fp 1 1 1 1 1 1
Faktor mdi cos(fi) 0.95 0.95 0.84 0.8 0.84 0.95
Nazivnha napetost Un V 400 400 400 400 400 400
Koni¢na delovna mé® Pk kw 257.4 144.0 62.0 32.0 6.4 7.5
Koni¢na navidezna nmio Sk kVA 271.0 151.6 73.8 40.0 7.6 7.9
Koni¢ni bremenski tok Ib A 391.08 218.79 106.53 57.74 10.95 11.40
Tip el. instalacije E E E E E E
Faktor skupine kablov fs 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Faktor okolne temperature ft 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
DolZina tokokroga | m 80 20 30 40 15 20
Tip kabla 2xNYY-J 4x150mm2 || 4 x HO7V-K 150 mm2|| NYY-J 4x70 mm2| NYY-J 5x25 mm2 || NYM-J 5x4 mm2 NYY-J 5x10mm2
Presek faznega vodnika Sf mm2 300 150 70 25 4 10
Presek zaStnega vodnika So mm 300 150 70 25 4 10
Impedanca do razdelilnika Zo| Q 0.017 0.029 0.029 0.029 0.029 0.035
Impedanca od razdelilnika do porabnika Z]1 Q 0.012 0.006 0.019 0.071 0.167 0.089
Skupna impedanca Z Q 0.029 0.035 0.048 0.100 0.196 0.124
Tok okvare la A 7958.5 6590.3 4791.7 2293.1 1171.7 1771.3
Trajni zdrZni tok kabla iz tabel Iz* A 704 352 223 120 40 69
Trajni zdrZni tok kabla 1z* x fs x ft Iz A 671.6 335.8 212.7 114.5 38.2 65.8
Nazivni tok za&itne naprave In A 400 250 160 63 20 32
Tok ki zagotavlja delovanje z&te 12 A 640 400 256 100 32 51
1,45xlz 973.84 486.92 308.48 166 55.33 95.45
Dejanski odklopnias t S 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Padec napetosti do razdelilnika ur % 0.0 0.8 0.8 8 0. 0.8 1.0
Padec napetosti od razdelilnika do porabnika Up oo 0.8 0.2 0.3 0.6 0.3 0.2
Skupni padec napetosti u iz 0.8 1.0 1.1 1.3 1.0 1.2
Kontrola za&itnega vodnika Smin| mm 12.0 5.7 4.2 2.0
1z tabele vidimo, da velja: Ib<In<lz in 12<4,45
Kabli so pravilno izbrani DA DA DA DA DA DA
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Kontrola zascite pred prevelikimi tokovi

Kontrola za8ite pred prevelikimi tokovi. Delovna karakteristikaprave, ki &ti elektriéni vod pred
preobremenitvijo, mora izpolniti dva pogoja:

I, <1.45I,
kjer pomeni:
In (A).... nazivni tok za&tne naprave
I, (A).... zdrzni tok kabla
Ip (A).... tok, za katerega je tokokrog predviden,
izracunan po formuli:
P, , .
l, =—=—""— za trifazne porabnikg = 400V
NEJ [Cosg
- Pm H
l, =——— za enofazne porabniké= 230 V
U [tosg
|2 :k'ln

I, (A)....tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje &iase naprave
k... faktor dol@en s standardom in znaSa

za talilne varovalke:

Ih=2in4A k=2,1
I[h=6in10A k=19
Ih=>16 A k=1,6

za inStalacijske odklopnike:
I, = za vsa obmifja k=1,45
za za8itna stikala:

Iln=zavsaobmfja k=12
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Impedanco izrédunamo po formuli:

I I
= +
GCu |:SF GCu |:SN

kjer pomeni:

zl,

| (m) — dolZina kabla (vodnika)

Geu (Sm/nf) - specifina prevodnost vodnika (Cu = 56, Al = 36)
S (mnTf) - presek faznega vodnika

Su (mn?) — presek ninega (zaSitnega) vodnika

Tok okvare izraunamo po formuli:

.
4
kjer pomeni:

U (V) — napetost proti zemlji

Z ( Q) — impedanca zanke okvare - kratk&iséi impedanca, vklfujoc vir,
fazni vodnik od izvora do mesta okvare in&as vodnik (oz. nevtralni) vodnik od okvare do air

Kontrola padca napetosti se iguaa po formuli:

_ 100(P, II

Uy, = 5 za trifazne porabnikg = 400 V
G, (BU

_ 200[P, [|

Uy =——— za enofazne porabniké =230 V
* G, B2

kjer pomeni:
Pn (W) — ma porabnika
I (m) - dolZina kabla

S(mnT) - presek kabla
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Kontrola minimalnega potrebnega preseka kablowztedena po formuli:

|, G/t

in=---X LXVtS,, =
S k

kjer pomeni:
k — faktor dol@en v standardu

t (s) — izklopni¢as zaditne naprave (atitan iz izklopne karakteristike
za8itne naprave)

lo (A) — tok okvare

Zgoraj omenjena formula Z&., velja le za preseke 10 rirali ves, za manjSe preseke pa kontrole
Shin NE izvajamo.

Kontrola presekov zé&iknih oz. ozemljitvenih vodnikov in vodnikov za iz&evanje potenciala bo
- enak preseku faznega vodnika do preseka 16 mm

Dodatni vodnik za izer@vanje potenciala ne sme biti manjSi od prerezenawjSega z@#nega
vodnika vezanega na te prevodne dele.

Kontrolni izratun izvedemo le za najneugodnejSe tokokroge in $ioetroliramo najdaljSi tokokrog
izmed tistih, ki imajo enako z&&o napravo in enak presek.

Zastitni ukrep proti udaru elektri ¢nega toka

Zagitni ukrep proti udaru elektthega toka bo izveden s samodejnim odklopom (vakeyal
Elektricna inStalacija se izvede v TN-C-S sistemu. Pogajsggesno delovanje zét#& bo:

Zs1, < U
kjer pomeni:

Zs (Q) - skupna impedanca tokokroga, ki vsebuje izvor,
prevodnik pod napetostjo dotke okvare in
zagitni prevodnik od izvora do tie okvare

U, (V) — nazivna napetost proti zemlji

I, (A) — tok, ki garantira delovanje zafhe naprave za avtomatski izklop:

¢ za fiksno priklj¢ene porabnike

Tizk =5s
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¢ za vtenico in fiksno prikljiene prenosne porabnike

Tix = po tabeli 1

W (V) t(s)
120 0,8
230 ali 220 0,4
400 ali 380 0,2
Nad 400 0,1
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KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE

Predvidena je naprava za avtomatsko filtersko karopeijo jalove energije za kompenzacijo godo
0,98.

Ker bodo v réunskem centru v glavnini porabniki (strezniSke mmiunikacijske omare) ki imajo
visok co®, je kompenzacijska naprava dimenzionirana na Inledigregate, ki bodo nagerispevali
k nizjemu cos.

Filterska kompenzacijska naprava je izbrana kerglawnina porabnikov nelinearnih (napajalniki
aktivne opreme). S tem bo zmanjSan vpliv viSjeharskth komponent kanskega centra na ostale
porabnike objekta in tudi na distribucijsko omreZzje

Kompenzacijska naprava mora imeti vsaj 7 stopeajadi faznosti naméanja hladilnih agregatov,

filter se dol@i po prvi postavitvi, s tem da se opravijo meritveremenitve in na podlagi njih se
dologi kateri viSjeharmonik je potrebno kompenzirati.

Potrebno kompenzacijsko napravo &naamo po formuli:

Q= Py x (tgb; - tgd,) pri cemer je:

Qc (kvar) ........... potrebna midkkompenzacijske naprave
Pg (KW) ..ovvennenes delovna nto

[0 0 LT dejanskigg (izracunan iz cog)

1(0 P S Zeljeni tg (izratunan iz cog)

Izhodi&a za izréun kompenzacijske naprave:
predvideni cag = 0,84 =» tg$,=0,646
Zeljeni  cop = 0,98 = tg$,=0,203
Qc=248 x (0,646 - 0,203) = 110 kVAr.
Izberemo tipsko kompenzacijsko napravo 150 kVAr.

Kompenzacijska naprava bo vgrajena v elektro progtoleg glavnega razdelilnika.
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SIBKOTO CNE INSTALACIJE
Te bodo vsebovale slegkeinstalacije:

- TEHNICNO VAROVANJE

STRUKTURIRANO OZICENJE

POZARNO JAVLJANJE

KONTROLA PRISTOPA

TEHNI CNO VAROVANJE

V objektu je predvidena protiviomna inStalacija.i Rhodnih vratih je predviden kodirnik za
aktiviranje protiviomne inStalacije. V objektu boomtiranih v& IR senzorjev (pri vratih, oknih) za
detekcijo vioma. Na spodnjem podu bodo natees javljalniki izlitta vode. Na vrata se bodo
montirali magnetni kontakti. Protiviomna centrala imontirana v elektro prostor@&lavni sestavni
deli so kodirnik, IR senzor, magnetni kontakti, tprlomna centrala (PVC), ter sirena z bliskavico.
Alarmna centrala, bo opremljena z lastnim rezervnapajanjem in proti sabotazno &&3s. Javljanje
vloma se Wasu prisotnosti osebja izkijuz kodirnikom.

Strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omezja

Izveden bo enoten sistem telefonskega in podatlgavnemrezja, ki bo izveden s poéjm
univerzalnega sistema ¢&nja, kateri omogta prenos vseh vrst signalov: govora, slike, podatko
multimedije....

Sistem mora ustrezati najnovejSim standardom spedegja.

V eno izmed komunikacijskih omar bodo speljaniEP kabli, ki se bodo prikltili na patch panele.
Horizontalni razvod v objektu bo izveden zé¢vparnimi oklopljenimi (FTP) kabli, s prepletenimi

bakrenimi paricami, kategorije 6A, ki omaggo prenosne hitrosti do 1 Gb/s oziroma prenosasiyn
s pasovnimi Sirinami do 250 MHz po vsaki parici.
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SISTEM ZA JAVLIJANJE POZARA

Predvideli smo sistem za javljanje poZara po celotobjektu — popolna z&ta.

Predvideli smo adresabilni sistem javljanja poZara.

Predvideli smo réne in avtomatske javljalnike. Roe smo predvideli na komunikacijah in izhodih.
Razdalja med @nimi javljalci ni vetja od 30 m.

Predvideli smo zvino signalizacijo pozara - alarma min. 65 dB oz.B rhd nivojem hrupa v
objektu.

Predvideli smo prenos signala alarma in napakeataocsdeZzurno zasedeno mesto.

OzZicenje posameznih elementov sistema in zank morazvedéno z vodniki rde barve, ki so
zagiteni proti motnjam ter z negorljivim izolacijskimpla&em (ali namefeni v negorljivih ceveh
rdete barve).

Sistem za javljanje pozara mora biti izveden v dila predpisi, navodili proizvajalca in pravilicke
(v skladu z VDS 2095, oprema skladna z EN 54).

Vgrajena oprema mora imeti ustrezen certifikat.

Pred zagonom je potrebno pridobiti potrdilo o bibmbm delovanju sistema aktivhe poZarngiras
ki ga izda poobla®na organizacija.

V primeru nastanka poZara se morajo izvrSiti dete krmilne funkcije:
o VKklopiti se mora sistem alarmiranja (sirene),
o Signala alarma se mora prenesti na 24 urno deZoesto,
o Odpreti 0z odblokirati se morajo vrata ha evaksdij poteh,
o lzKlopiti se mora sistem prezm@vanija,
0 Avtomatske pozarne lopute na mejah poZarnih sekt@g morajo avtomatsko zapreti,

Pred predajo je potrebno pridobiti potrdilo o biibnem delovanju sistema aktivne poZarneizaski
ga izda poobla&na organizacija.

OPIS SISTEMA ZA JAVLJANJE POZARA

Vsa vgrajena oprema mora imeti certifikat o skleglne standardom EN54. PoZarna centrala, mora
biti vezana preko lastnega baterijskega sistemanapmjanje. Avtomatsko adresabilen sistem za
detekcijo in javljanje poZzara mora om@gti naslednje priklope elementov: dimne senzorje,
temperaturne senzorje, kombinirane senzorjgnedgavljalnike, izolatorje linije in vhodno izhodne
vmesnike. Preko slednjih lahko veZzemo krmilne imtkolne elemente kot so: sirene, table, plinske
senzorje, plamenske, poZarne lopute, klimate, tvjgdh vrata itd... OZenje posameznih elementov v
objektu se izvede z vodnikom ke barve ( 2 x 0,75 mirdo 2000m - izolacijski pl&mora biti
negorljiv).

PoZarna centrala, mora biti vezana preko lastnegarijskega sistema kateri om@go48 urno
brezhibno delovanje v primeru pomanjkanja omreZnegpajanja.
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KRMILJENI ELEMENTI

Signalizacija poZara, se izvede prekoénib in zvaino svetlobnih siren, istasno se izvede prenos
alarma na 24 urni nadzorni center , avtomatskaedollirajo vsi pozarni evakuacijski prehodi, izvede
se krmiljenje semaforja na vhodu v garazo, odpsejarsna in rolo vhodna vrata, izvede se zapiranje
poZarnih vrat med sektorji, izklopi se klima in pra@&evalni sistemi, poZarne lopute med sektorji se
avtomatsko zaprejo, vklopijo se naprave za ustuprjaadtlaka v stopni§ ter odvod dima in toplote

iz garaz, dvigala pa se spustijo v ptji oziroma etaZo kjer je izhod na prosto, vratmaa se
avtomatsko odprejo.

Pozarni sistem ima viSjo prioriteto nad sistemomtkale pristopa, zato se v primeru poZara vsa vrata
vezana na kontrolo pristopa deblokirajo.

Vsa javljanja in krmiljenja v stavbi se izvedejocki®sko. Sirene se vezejo preko vhodno izhodnih
modulov. Notranje sirene so lahko napajane prekdatiega 24 Vdc napajanja ali pa direktno s

pozarne linije ( Stevilo siren vezanih na poZaingd je omejeno z iziéunom max. porabe in porabe
vseh vezanih elementov na njej).

SISTEM ALARMIRANJA

Sistem alarmiranja se izvede v skladu z SPV.

KONTROLA PRISTOPA

V objektu je predvidena kontrola pristopa. Pri vhibdvratih se namestijsitaleci kartic, ki odpirajo
vrata.

V dolocene prostore lahko vstopajo samo osebe z dovaljerke se ga nastavi na terminalu. Za
vsakega uporabnika se lahko definira katera vratalitko odprl.

Glavni sestavni deli so terminal pristopa, zunditilec kartic, vrata z elekto kljucavnico ter
ustrezna programska oprema.
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4.3.6. PROTOKOLI IN SPLOSNI POGOJI

Ti pogoji so sestavni del projektne dokumentaaijgih bo izvajalec v celoti upoSteval. Pri izvajan;
elektro inStalacijskih del bo upoSteval veljavnedpise in standarde. Zakon o varstvu in zdravju pri
delu, kot tudi vse ostale zahteve in pogoje, kidsfinirani v tem projektu. Pred pdatkom del bo
izvajalec elektro inStalacij projekt podrobno pestdl in morebitne pripombe takoj posredoval
projektantu, investitorju in nadzornemu organu.

Vsa vgrajena oprema in inStalacijski material, kigredvideva projektna dokumentacija, bo imela
ustrezne ateste, certifikate oziroma dovoljenjaarabo na podi§u R Slovenije.

Pri izvajanju teh inStalacij bomo posebno pazil, e pride do poskodb na drugih inStalacijah. V
kolikor bi do poskodb priSlo, jih bo izvajalec ke inStalacij odpravil na svoje stroske.

Za eventualne spremembe tokom izvedbe inStalagijizyajalec del dolZzan pridobiti soglasje
nadzornega inZenirja, investitorja in odgovornegggktanta.

Po korganih delih elektro inStalacij bo izvajalec oprawiéritve in izdal naslednje izjave:

IZIJAVA

v kateri izvajalec potrjuje, da so inStalacije maemjenem objektu izvedene po priloZeni projektni
dokumentaciji in skladno z veljavnimi standardpivilniki

IZJAVA

0 merjenju izolacijske upornosti inStalacij

IZJAVA

0 merjenju upornosti ozemljila

IZJAVA

o funkcionalnem preizkusu sistemov telekomunikacij
IZJAVA

0 preverjanju s pregledom

MERILNI LISTI

kjer so navedene posamezne kabelske linije intakzuteritev
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4.4, PROJEKTANTSKI POPIS DEL IN MATERIALA
Naroénik: INSTITUT JOZEF STEFAN
Jamova cesta 39, 1000 LJUBLJANA
Projekt: ADAPTACIJA PROSTOROV OBJEKTA NA
TESLOVI 30 ZA POTREBE UMESTITVE
RACUNSKEGA CENTRA INSTITUTA »JOZEF STEFAN«
Lokacija: Teslova 30, 1000 LJUBLJANA
; €
REKAPITULACIJA ELEKTRI CNIH INSTALACIJ skupaj
SPLOSNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
I SVETILKE 0.00 €
1. MONTAZNI MATERIAL DOBAVA, MONTAZA
IN PRIKLOP 0.00 €
M. RAZDELILNIKI 0.00 €
V. UNIVERZALNO OZICENJE DOBAVA, MONTAZA IN PRIKLOP 0.00 €
V. JAVLIANJE POZARA 0.00 €
VI KONTROLA PRISTOPAIN PROTVLOM 0.00 €
SKUPAJ: 0.00 €

DDV ni upoStevan v cenah !

OPOMBA:

Gradbena dela: dolbljenje zidu, izdelava prebojev itd. niso
vklju€eni v popisu, vendar jih je potrebno v ponudbi upoStevati!

Moci elementov strojnih inStalacij je potrebno preveriti pri
dobavitelju strojne opreme.

Navedena oprema oz. material je informativnega znacaja, ki
odgovarja zahtevani kvaliteti. Ce bo ponujena druga¢na oprema
0z. material, mora biti enake ali boljSe kvalitete.

Ce se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slab3e
kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane
parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni
dokumentaciji.
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SPLOSNO (OPOZORILA IN OPOMBE)

Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni
posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upo  Stevati:

a) Dobavo materiala, ustrezno za3¢itenega proti poSkodbam, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroski, stroski zavarovanj, skladis¢enja med transportom ali pred
montazo. Pred montaZo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede
na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanije v
slovenskem jeziku.

b) Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo
izvajalec pred montaZo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE
certifikati, tehni¢na soglasja...)

c) MontaZo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi
osebe, ki je pooblas¢ena za montaZo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z
navodili proizvajalca. V sklopu montaze je potrebno upoStevati ves drobni
montazni material, pripravljalna in zaklju¢na dela, izdelavo morebiti potrebnih
prebojev in dolbeni.

d) ZaScito vgrajenega materiala na objektu proti poSkodbam nastalim zaradi izvajanja
gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.

e) Pripravo dokumentacije o ustrezni montaZzi elementov ali naprav z zapisniki o
kontroli elektricnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s
strani za to pooblas¢ene organizacije ali proizvajalca, e je to potrebno.

f) Pregled vseh elementov aktivne in pasivne pozarne zascite s strani pooblas¢ene
organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaze. Vsi
elementi sistemov aktivne ali pasivne pozZarne zas¢ite morajo biti ustrezno
oznaceni in dokumentirani.

h) Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah
preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno
instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno
upoStevati stroSke nadzora s strani tega podjetja, narocilo preskusov in pridobitev
dokumentacije o ustreznosti in uspesno opravljenih preizkusih.

[) Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o
funkcionalnosti sistema.
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0) Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI nacrt ter predaja teh izdelovalcu PID
nacrta.

r) lzdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.

s) Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrZzevanje elementov in sistemov v
objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poucevanja, Solanja ter pomo¢
v prvem letu obratovanja.

t) Prevezava obstojecih razvodov na nove razvode.

V) Gasilni aparati so zajeti v gradbenem popisul!

x) Navedena oprema oz. material je informativnega zna  €aja, ki odgovarja
zahtevani kvaliteti. Ce bo ponujena druga €na oprema oz. material, mora biti
enake ali boljSe kvalitete.

y) Ce se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materialis  lab3e kva litete kot
projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil
opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.
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. SVETILKE 0.00 €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj
SPLOSNA RAZSVETLJAVA
Nadometna vodotesna svetilka 2x49W T5 z

elektronsko predstikalno napravo, ustreza HYDRO T5
921 FL 2X49 CEL-F GRIGIO, ali ekvivalentna kos 30 0.00

Nadometna LED svetilka 52W 60x60 cm, ustreza
Disano 730 Comfort-ceiling fixture - Power LED, ali
ekvivalentna kos 6 0.00

ZASILNA RAZSVETLJAVA

. Nadgradna zasilna LED svetilka Sirokosnopna z 1h
avtonomijo ustreza: GuideLed SL 138221, Cooper, ali
ekvivalentna kos 3 0.00

Nadgradna zasilna LED svetilka ozkosnopna z 1h
avtonomijo ustreza: GuideLed SL 138212, Cooper, ali
ekvivalentna kos 3 0.00

Piktogrami nalepljeni, po zahtevah pozarnega

. eleborata kpl 1 0.00
Ostalo
Pregled splosne razsvetljave kpl 1 |:| 0.00
Pregled in meritve zasilne razsvetljave kpl 1 |:| 0.00
Delo ur 20 ] 0.00
Drobni material % 5 0.00
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. MONTAZNI MATERIAL DOBAVA, MONTAZA
IN PRIKLOP
0.00 €
Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj

Kabli polozeni na kabe Iske police

. Kabel NYY-J 3x240/120mm2 m o ] 0.00 €
. Kabel NYY-J 4x150mm2 m 160 ] 0.00 €
. Zica HO7V-K 150mm2 m o ] 0.00 €
. Kabel NYY-J 4x70mm2 m o ] 0.00 €
. Kabel NYY-J 5x25mm2 m s ] 0.00€

. Kabel NYM-J 5x10mm2 m 0 ] 0.00 €
. Kabel NYM-J 5x4mm2 m so| ] 0.00 €
. Kabel NYM-J 5x1,5mm2 m 180 ] 0.00 €

. Kabel NYM-J 3x2,5mm2 m s50 ] 0.00 €
. Kabel NYM-J 3x1,5mm2 m 100 ] 0.00 €
. Zica HO7V-K 6mm2 m 200 ] 0.00 €
. Zica HO7V-K 16mm2 m so5 ] 0.00 €

. Zica HO7V-K 35mm2 m 100 ] 0.00 €
. tip LiY(CI)Y 2x0,75 mm2 oklopni kabel m 150 ] 0.00€

Izvedba ozemljitev fiksnih kovinskih mas z zZico
HO7V-K 16mm2 v Gewiss zaSZitni cevi, v povpredni
dolzini 6m, komplet z drobnim veznim in pritrdilnim
materialom kos 25 0.00 €

- Rf kabelske police PK 100, komplet s pritrdilnim,
spojnim in obeSalnim materialomn m 120 0.00 €

- Rf kabelske police PK 200, komplet s pritrdilnim,
spojnim in obeSalnim materialomn m 17 0.00 €

- Rf Kabelske police PK 300, komplet s pritrdilnim,
spojnim in obeSalnim materialomn m 18 0.00 €
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Rf kabelske police PK 400, komplet s pritrdilnim,
spojnim in obeSalnim materialomn

Rf kabelske police s pokrovom PK 200, komplet s
pritrdilnim, spojnim in obeSalnim materialomn

Betonski nosilci za kabelske police PK 200
ZaScCitne cevi RBT fil1-29mm
Zascitne cevi od 11-29 mm

Podometno navadno stikalo, komplet s podometno
dozo

Vti€nice trojne za namestitev v parapetni kanal,
komplet z drobnim in pritrdilnim materialom, 3 x (16
A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe)) bela

Vti€nice trojne za namestitev v parapetni kanal,
komplet z drobnim in pritrdilnim materialom, 3 x (16
A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe)) zelena

Parapetni kanal v beli barvi ali po Zelji arhitekta
PK130/65 z drobnim materialom

Suko vtiénica 230 V, 16 A v kompletu z razvodnico za
litobetonsko ali knauf steno (enojna, dvojna, trojna), fi
60 mm.

Priklju€nica stalna za priklop el. naprav, 3 polna, 16
A, v kompletu z p/o dozo.

Priklju€nica stalna za priklop el. naprav, 5 polna, 16
A, v kompletu z p/o dozo.

Priklju¢ek tehnoloskih porabnikov

Nadometno vti¢niSko gnezdo, komplet s tremi
enofaznimi vti€nicami in dvema trofaznima 16A
vti€nicama, glavnim stikalom, stikalom na diferen¢ni
tok, tremi 16A, 1p TYTAN I varovalkami in dvema
16A, 3p TYTAN | varovalki

Omarica G. I. P. (doza za glavno izenacitev
potencialov) za nadometno montazo poleg glavnih
razdelilcev. V kompletu s prikljuéno sponko in vijaki.
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Cu zbiralka za izenaCevanje potencialov, pritrjena na
kabelski polici, dolZina 50 cm, za priklop do 15 kablov
do 10 mm2

Avtomatska filterska kompenzacijska naprava 150
kVAr, 7-stopenjska, stopnje in vrednost filtra se dologi
na podlagi meritev obremenjenosti

Drobni material

Meritve jakotocnih instalacij
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. RAZDELILNIKI

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj

. Vrstna omara PMO za jaki tok, z montazno plos  ¢€o,
dimenzije 600x2000x600 (SxVxG) RAL7035, s kovinskim i

vrati, klju €avnico kpl 1.00 0.00 €
Oprema za vgradnjo v vrstno razdeliino omaro PMLO:
varovaleno stikalo NV 3 63A, 3p, z vloZki 3x400A kos 1.00 0.00 €
prenapetostni odvodnik PROTEC BC, za sistem TNC
275/25+H kos 1.00 0.00 €
merilni tokovni transformator 400/5A kos 3.00 0.00 €

Polindirektni trifazni Stevec s 15-minutno registracijo delovne
energije kl.1 (IEC) ali B (MID), jalove energije kl.2,

varovaléno stikalo 160A, 3p, NV 00 z vlozki 100 kos 1.00 0.00 €
Merilna spon€na garnitura sestavljena iz Stirinajstih sponk na
35 mm letvi. Merilne sponke morajo ustrezati standardom:
SIST EN 60947-1-1,

SIST EN 60947-7-1,

SIST EN 60947-7-2,

SIST EN 60998-2-1,

SIST EN 60998-1,

SIST EN 60670-22

kos 1.00 0.00 €
Cu zbiralke (L1,L2,L3) 30x10mm m 4.50 0.00 €
Cu zbiralke(PEN) 20x5mm m 1.50 0.00 €
uvodnice razne kpl 1.00 0.00 €
drobni vezni, montazni in oznac¢evalni material material % 15.00 0.00 €
vezava razdelilnika ur 8.00 0.00 €
priklop razdelilnika ur 4.00 0.00 €
meritve razdelilnika kos 1.00 0.00 €

Opomba:

Razdelilnik se poveZe z zbiralkami na sosednjjiraz  delilnik
Odvodi prihajajo od zgora,j.

Razdelilec mora biti na najmanj 10cm visokem betons  kem
podstavku, montiran 5cm od stene

. Vrstna omara R -G/1 (dovodno polje) za jaki tok, z
montazno plos €o, dimenzije 600x2000x600 (SxVxG),
RAL7035 s kovinskimi vrati, klju ~ €avnico kpl 1.00 0.00 €

Vrstna omara R -G/2 za jaki tok, z montazno plo$  ¢€o,
dimenzije 1600x2000x600 (SxVxG) RAL7035, s kovinski mi

vrati, k|]U ¢avnico kpl 1.00 0.00 €
Oprema za vgradnjo v vrstne razdelilne omare R-G:

Locilno stikalo 1250A, 3p, 50 kA kos 1.00 0.00 €
prenapetostni odvodnik PROTEC BC, za sistem TNC

275/25+H kos 1.00 0.00 €
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vertikalno varovaléno stikalo 400A, 3p, NV 2, M12, za
zbiral€ni sistem 185 mm kos 11.00
varovalcno stikalo 160A, 3p, NV 00 kos 1.00
taljivi vlozki NV2, 400A kos 3.00
taljivi viozki NV2, 250A kos 3.00
taljivi vioZki NV2, 160A kos 6.00
taljivi vlozki NV2, 100A kos 3.00
taljivi viozki NvV0O, 100A kos 3.00
tokovni merilni transformatorj za montazo na zhiralke
80x10mm 1500/5A, cll1 kos 3.00
tokovni merilni transformatorj za montazo na ploS¢o 150/5A,
cl1, fi 21 mm kos 12.00
tokovni merilni transformatorj za montazo na plos¢o 50/5A,
cll, fi 21 mm kos 6.00
12 kanalni multimeter (vsak kanal 3 faze) za analizo porabe
energije po tokokrogih Elnet MC ali ekvivalenten kos 1.00
TYTAN Il varoval€no stikalo z vlozki 3x6A kpl 1.00
TYTAN Il varovaléno stikalo z vlozki 3x20A kpl 4.00
TYTAN Il varoval¢no stikalo z vloZki 3x25A kpl 1.00
TYTAN Il varoval€no stikalo z viozki 3x63A kpl 1.00
inStalacijski odklopnik 10A, 1p, C kos 4.00
inStalacijski odklopnik 10A, 3p, C kos 1.00
inStalacijski odklopnik 16A, 1p, C kos 12.00
inStalacijski kontaktor R25-40, prozenje 230 V kos 1.00
Cu zbiralke (L1,L2,L3) 80x10mm m 4.50
Cu zbiralke (PEN) 40x10mm m 1.50
uvodnice razne kpl 1.00
drobni vezni, montaZni in oznacevalni material material % 15.00
vezava razdelilnika ur 45.00
priklop razdelilnika ur 16.00
meritve razdelilnika kos 1.00
Opomba:
Vsi dovodi in odvodi prihajajo od zgoraj.
Razdelilec mora biti na najmanj 10cm visokem betons ~ kem
podstavku, montiran 5cm od stene

. Zunanje ro €éno Maintenance Bypass stikalo za priklop
UPS naprave do mo €i 40kVA 400V, dimenzij 400x460x125
(SxVxG), ustreza: APC SBPSU30K40HC1M1-WP, ali
ekvivalentno kpl 1.00
Opomba:
Omara se montira 10 cm nad R-UPS

. Stenska omara R -UPS za jaki tok, z montazno plo$ €o,
dimenzije 800x100x250 (SxVxG) RAL7035, s kovinskimi
vrati, klju €avnico, viSina montaze: 40 cm od gotovih tal
spodniji rob kpl 1.00
Oprema za vgradnjo v vrstno razdeliino omaro R-UPS:
Locilno stikalo 63A,A, 3p s stik.zmog.50kA kos 1.00 |:|
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Vsi dovodi in odvodi prihajajo od zgoraj.

Razdelilec mora biti na najmanj 10cm visokem betons
podstavku, montiran 5cm od stene
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prenapetostni odvodnik PROTEC BC, za sistem TNC-S
275/25 kos 1.00
TYTAN Il varoval¢no stikalo 3p kpl 10.00
taljivi vlozki za TYTAN Il 3x32A kpl 9.00
taljivi vlozki za TYTAN Il 3x6A kpl 1.00
uvodnice razne kpl 1.00
drobni vezni, montaZzni in oznacevalni material material % 15.00
vezava razdelilnika ur 16.00
priklop razdelilnika ur 4.00
meritve razdelilnika kos 1.00
Opomba:
Vsi dovodi in odvodi prihajajo od zgoraj.

. Vrstna omara R -1 za jaki tok, z montazno plos ¢€o,
dimenzije 800x2000x600 (SxVxG) RAL7035, s kovinskim
vrati, klju €avnico, kpl 1.00
Oprema za vgradnjo v vrstno razdelilno omaro R-1:
Odklopnik 250A, 3p s stik.zmog. 25kA, 0,8-1In in 8-141k kos 1.00
3 fazni tokovni merilni transformatorj za montazo na plos¢o
60/5A, cl1, Hobut CT75 ali ekvivalentni kos 24.00
12 kanalni multimeter (vsak kanal 3 faze) za analizo porabe
energije po tokokrogih Elnet MC ali ekvivalenten kos 2.00
TYTAN Il varovaléno stikalo 3p kpl 18.00
TYTAN Il varoval¢no stikalo 1p kpl 18.00
taljivi vlozki za TYTAN Il 3x32A kpl 18.00
taljivi vlozki za TYTAN Il 1x16A kpl 18.00
inStalacijski odklopnik 10A, 3p, C kos 1.00
uvodnice razne kpl 1.00
drobni vezni, montaZni in oznacevalni material material % 15.00
vezava razdelilnika ur 45.00
priklop razdelilnika ur 16.00
meritve razdelilnika kos 1.00
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UNIVERZALNO OZICENJE DOBAVA, MONTAZA IN
PRIKLOP

0.00 €
Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj
Kabli polozeni na kabelske police
kabel FTP Kat.6, 4x2xAWG23/1, 250Mhz, m 3000 ] 0.00 €
Rf kabelske police PK 100 Sibkoto¢ne, komplet s
pritrdilnim, spojnim in obeSalnim materialomn m 50 0.00 €
Rf kabelske police PK 200 Sibkoto¢ne, komplet s
pritrdilnim, spojnim in obeSalnim materialomn m 55 0.00 €
Rf kabelske police PK 400 Sibkoto¢ne, komplet s
pritrdilnim, spojnim in obeSalnim materialomn m 30 0.00 €
Zascitne cevi RBT fil1-29mm m 100 ] 0.00 €
Dvojna komunikacijska vti¢nica 2 x RJ45, kat 6, za
vgradnjo v parapetni kanal kos 6 0.00 €
Dvojna komunikacijska vti¢nica 2 x RJ45, kat 6,
nadometna kos 3 0.00 €
Priklju¢ek tehnologkih porabnikov kpl o ] 0.00 €
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Dobava in montaza 19” rack omare — STREZNISKA
OMARA 42HE

» ViSina: ne sme presegati 2000mm

+ Sirina: 600mm

* Globina: 1200mm

e Minimalna globina namestitve opreme: 262mm

e Maksimalna globina namestitve opreme: 1048mm

e Omara mora za zadnjim rastrom omogocati dovolj
prostora za brezvijaéno namestitev elektri¢nih razdelilcev
in vertikalnih organizatorjev ozi¢enja , ki ne zasedajo
koristnega prostora v omari (OU)

* Nosilnost: >1300kg

» Ustreznost po EIA 310-E (stopnja perforiranosti vrat,
namestitev opreme, itd.)

» Viskoko nosilna kolesa, 4x

* Nivelirne nogice, 4x

* Vrata spredaj, tovarnisko ozemljena preko ohiSja omare
« Dvokrilna vrata zadaj, tovarniSko ozemljena preko
ohisja

* 19" nosilci premi¢ni po Sinah vodoravno naprej/nazaj

» Numeracija visinskih enot na 19" nosilcih

» Odprtine za prehod kablov iz sprednjega dela omare
(ob 19" rastru levo in desno) v zadnji del omare morajo
biti zatesnjene s PVC pokrov&ki zaradi preprecitve
mesanja zraka med hladno in toplo cono

» MontaZzni pribor (matice s kletko in vijaki)

* moznost montazne nametitve s pregradami lo€enih
kanalov na strehi omare za jakotoc¢ne in Sibkoto¢ne
instalacije

Kot naprimer tip APC NetShelter SX ali enakovredno kpl 17

0.00 €
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Dobava in montaza 19” rack omare —
KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE

» ViSina: ne sme presegati 2000mm

+ Sirina: 750-800mm

* Globina: 1200mm

e Minimalna globina namestitve opreme: 262mm

e Maksimalna globina namestitve opreme: 1048mm

e Omara mora za zadnjim rastrom omogocati vsaj Se
280mm prostora za brezvijaéno namestitev elektri¢nih
razdelilcev in vertikalnih organizatorjev ozZi¢enja , ki ne
zasedajo koristnega prostora v omari (OU) — vsaj 8
montaznih mest po celi viSini, tiri na levi strani in Stiri na
desni strani omare

* Nosilnost: >1300kg

» Ustreznost po EIA 310-E (stopnja perforiranosti vrat,
namestitev opreme, itd.)

» Viskoko nosilna kolesa, 4x

* Nivelirne nogice, 4x

* Vrata spredaj, tovarnisko ozemljena preko ohiSja omare
« Dvokrilna vrata zadaj, tovarniSko ozemljena preko
ohisja

* 19” nosilci premiéni po Sinah vodoravno naprej/nazaj
» Numeracija viSinskih enot na 19" nosilcih

» Odprtine za prehod kablov iz sprednjega dela omare
(ob 19" rastru levo in desno) v zadnji del omare morajo
biti zatesnjene s PVC pokrov&ki zaradi preprecitve
mesanja zraka med hladno in toplo cono

» Montazni pribor (matice s kletko in vijaki)

* moznost montazne nametitve s pregradami lo¢enih
kanalov na strehi omare za jakotoc¢ne in Sibkoto¢ne
instalacije

Kot naprimer tip APC NetShelter SX ali enakovredno

1U slepi paneli z brezvijaéno montazo za prepreditev
mesSanja zraka med hladno in toplo cono

Dobava, montaZa in konfiguracija enote za prisilno
distribucijo hladnega zraka za aktivno omreZzno opremo s
stranskimi ventilatorji. Zajem ohlajenega zraka iz hladne
cone spredaj in distribucija zraka ob stranicah omare.
Enota mora biti opremljena z dvojnim napajalnikom

Dobava in namestitev vertikalnih organizatorjev kablov z
brezvijatno montazo v zadnjem delu strezniSke ali
komunikacijske omare z vsaj 16 rinkami, razporejenimi
po celi viSini omare (OHE)

Dobava in namestitev globokih vertikalnih organizatorjev
kablov za komunikacijske omare, montaza spredaj po
celi viSini omare levo in desno od 19" rastra.

+ Sirina svetla za kable: vsaj 85mm

* Globina svetla za kable: vsaj 150mm
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Dobava, montaZa in konfiguracija rackPDU vertikalnih
razdelilnih letev za montaZo v rack omare z naslednjimi
karakteristikami:- Zagotovitev dvojnega napajanja A+B v
vsaki omari- brezvijaéna namestitev v zadnjem delu omar
na nacin, da razdelilec ne zaseda koristnega prostora v
omari (OU)- vhodni tok 1x 32A (enofazno)- minimalno 20x
IEC 320 C13 (vsak 10A) vti¢nic in 4x IEC 320 C19 (vsak
16A)Kot naprimer tip APC RackPDU Basic, ZeroU 7kW
ali enakovredno

Dobava in namestitev v rack omaro temperaturnega
senzorja, priklop na posebno napravo za merjenje
okoljskih parametrov, konfiguracija, parametriranje

Dobava in namestitev v rack omaro kombiniranega
temperaturnega senzorja in senzorja relativne vlaznosti,
priklop na posebno napravo za merjenje okoljskih
parametrov, konfiguracija, parametriranje

Dobava in namestitev v rack omaro naprave za
spremljanje okoljskih parametrov, konfiguracija,
parametriranje. Priklop vsaj za 6 senzorjev. RazZiritev z
dodatnimi moduli za priklop dodatnih senzorjev. Kot na
primer APC NetBotz Rack Monitor 200 ali enakovredno

Dobava in hamestitev v rack omaro razSiritvenega
modula za priklop dodatnih senzorjev na napravo za
spremljanje okoljskih parametrov, konfiguracija,
parametriranje. Priklop vsaj za 6 senzorjev. Kot na
primer APC NetBotz Rack Senzor Pod 150 ali
enakovredno

Dobava in montaza opti¢nega delilnika
OPOMBA:

Opti €ni delilnik se izbere na skladno s tipom
opti €énega vlakna na keterega se priklju  €&i

24 portni distribucijski delilniki (patch panel) Cat.6A,
RJ45/s, 1HE, komplet z montazo in zaklju¢evanjem
kablov

Priklop optiénega vlakna na opti¢ni delilnik
Drobni material

Meritve Sibkotocnih instalacij

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos
kos
%

kpl

40

17

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
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JAVLIANJE POZARA

Opis postavke e.m.

Centrala in oprema

ProtipoZarna centrala z mikroprocesorjem z 2 loop linijama,
razSirljiva na 4 loop linije, 252 naslovov, digitalna
komunikacija, z displayom, 126 naslovov na linijo,
programljiva preko tipkovnice, moznost priklopa oddaljene
kontrole, vklju€eni bateriji 2x12Ah, 1 Ethernet connection
RJ45, Siemens Sinteso ali ekvivalentna

Opomba:

Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna s ponujeno
centralo!

kos
Programska oprema za konfiguracijo in nastavitev
programov kos
Komplet oprema za prenos na nadzorni center kos
Javljalniki
Opti¢no dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto -
optike nastavljiv tudi kot izolator linije,

kos
Podnozje za javljalnik (univerzalno) kos
Ro¢ni javljalnik z povratnim steklom (realarm sistem) kos
Fotoluminiscenéna nalepka rocni javljalnik kos
4 kanalni vhodno izhodni vmesnik kos
Sirene, prikazovalniki, magneti
Sirena 12-33V / 3,5mA za notranjo montazo(rdeca), 80-
99dB, IP40, nizka 43mm kos
Fluorescenéna nalepka sirena kos
PoZzarni kabli
JE-H(St)H FE180/ E90 1x2x0,8mm?2 m
NHXH FE 180/E90-3x1,5mm? m

0.00 €

kol €/enoto

100
60

€ skupaj

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
0.00 €

040314_1-E ERC 13S.doc



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

BIRO PETKOVSKI, d.0.0., Ljubljana
’ Podjetje za projektiranje in inZeniring
Brn¢iceva 25, 1231 Ljubljana

E-mail: posta@biro-petkovski.si
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48

26

Ognjevarne inStalacijske cevi v kompletu z ognjevarnim
pritrdilnim materialom

fi 23

Priklop sistema na nadzorni center

Komplet oprema za prenos na nadzorni center

Ostale storitve

Napisne ploS¢ice za javljalnik, mudule,...

Oznacevanje in programiranje elementov

Programiranje in spus¢anje v pogon centrale

Pregled pozarnega javljanja s strani poblas€ene inStitucije in
pridobitev potrdila o brezhibnosti poZarnega javljanja

Drobni material

kos

kos
kpl

kpl

kpl

%

wo| ]

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
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VI.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

KONTROLA PRISTOPAIN PROTVLOM

0.00 €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj
Protiviom

Alarmna centrala, 6-conska (razsirljiva do 16) z

vgrajenim pozivnikom, 8 Sifer, Siemens ali

ekvivalentna

Opomba:

Vsa ponujena oprema mora biti kompatibilna s

ponujeno centralo! kos 1 0.00 €
Akumulator 12V/7Ah kos 1 [ ] ooo0¢
Klju€avnica za ohiSje centrale kos 1 |:| 0.00 €
Mikro stikalo (proti sabotazi) kos 1 |:| 0.00 €
LCD sifrator, veliki znaki kos 3 [ ] oo0e
Javljalnik vloma, z nosilcem kos 6 |:| 0.00 €
Senzor izlitja vod kos 3 |:| 0.00 €
Notranja sirena kos 1 |:| 0.00€
Baterija 12V 1,5Ah za montazo v sireno kos 1 |:| 0.00 €

Kabel CAVO 2x0,75mm?2+4x0.22mm?2S/4
oziroma po zahtevah dobavitelja protiviomne
indtalacije (za napajanje in podatke) m 180

Gibljive zaS¢itne cevi, dobava in montaza
RBT fi 16mm m 180

Priklop in stroski pregleda s strani pooblascenih
organizacij kpl 1

Kontrola pristopa
Terminal kontrole pristopa kos 1

Citalec brezkontaktnih kartic kos 3

Kombinirane kartice (pasivna brezkontaktna in z
magnetno sledjo, standardne dimenzije po ISO kos 20

0.00 €

] oooe

0.00 €

[ ] oooe
[ ] oo00e

0.00 €
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20.
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28
standardu)
Kabel NYY-J - 3x1,5mm2 m 20 [ ] oo0¢
17. Kabel LiYCY-TP 2x2x0,75 mm?
m 110 0.00 €
18. Kabel LiYCY-JZ 2x1,5 mm?
m 110 0.00 €
19. Gibljive za3g&itne cevi, dobava in montaza
- RBT fi 16mm m 220 I:I 0.00 €
Montaza naprav in elementov kontrole pristopa
na pripravljene instalacije kpl 1 0.00 €
Programiranje PC ra¢unalnika kontrole pristopa,
preiskus vseh sistemov in spuS€anje sistema v
pogon kpl 1 0.00 €
22. Poucevanije in Solanje pristojnega osebja o
delovaniju sistemov, izdelava navodil navodil za
rokovanje s kontrolo pristopa, predaja sistema
uporabnikom... kpl 1 0.00 €
23. Povezava na elektri¢no klju€avnico za izbrana
vrata kpl 3 0.00 €
24. Drobni material % 5 0.00 €
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4.5.RISBE

Tloris 1. nadstropja — elektroinStalacije

Tloris 1. nadstropja — priklop opreme
Blok shema napajanja

Enopolni nért razdelilnika PMO
Enopolni n&rt razdelilnika R-G
Enopolni n&rt razdelilnika R-BYPASS
Enopolni nért razdelilnika R-UPS
Enopolni nért razdelilnika R-1

Blok shema zasilne razsvetljave

Blok shema poZarnega javljanja

Blok shema kontrole pristopa

Blok shema protiviomnega varovanja

Blok shema strukturiranega 6&nja

M 1:50
M 1:50
M 1:x
M 1:x
M 1:x
M 1:x
M 1:x
M 1:x
M 1:x
M 1:x
M 1:x
M 1:x
M 1:x

list 1
ist P
list 3
list 4
list 5
list 6
list 7
list 8
list9
list 10
list 11
1igt
list 13
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