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Z epoxy prašno barvo barvana
odsesovalna napa iz jeklene pločevine
min. pretok zraka 480m3/h
priključek na prezračevalni sistem fi200mm
vgrajena fluo svetilka
dim. 1175mm x 750mm x 500mm (šxgxv)

odsesovalna premična roka
premična v vseh smereh,
montirana na višini cca 210cm na steno,
pretok zraka min 120m3/h,
priklop na prezračevalni sistem fi75mm
na stropu
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elektro in strojnih elementov

hladilni agregat za sistem Agilent 7700
hladilni agregat za sistem 3200 QTRAP
priprava deionizirane vode

O
bs

to
je
či

 M
S

,
pr

em
eš
če

n 
iz

 p
ro

st
or

a 
K

-5

A
gi

le
nt

 7
50

0 
IC

P 
- M

S

A
ut

os
am

pl
er

Laser ablation

hl
ad

iln
i a

gr
eg

at
 z

a
A

gi
le

nt
 7

70
0 

IC
P 

- M
S

2x
 o

dv
od

 z
ra

ka

lokalni UPS za vse naprave

talni sifon

od
vo

d 
zr

ak
a

in
te

rlo
ck

dr
sn

a 
av

to
m

at
sk

a 
vr

at
a

od
pi

ra
nj

e 
s 

tip
ko

 o
b 

vr
at

ih
st

ek
le

no
 k

ril
o

in
te

rlo
ck

dr
sn

a 
av

to
m

at
sk

a 
vr

at
a

od
pi

ra
nj

e 
s 

tip
ko

 o
b 

vr
at

ih
st

ek
le

no
 k

ril
o

interlock
drsna avtomatska vrata
odpiranje s tipko ob vratih
stekleno krilo

steklena stena SS1, parapet=90cm

steklena stena, od tal do stropa

steklena stena, od tal do stropa

EI 30-C5

EI 60-C5

A
gi

le
nt

 8
80

0 
IC

P 
- Q

Q
Q

- 1
43

kg
- 2

00
-2

40
V,

 5
0/

60
 H

z,
 3

0A
- h

la
di

ln
a 

vo
da

 5
l/m

in
, 2

30
-4

00
kP

a
- A

rg
on

 2
0l

/m
in

, 5
00

-7
00

 k
P

a
- H

e,
 H

2, 
N

H
3/H

e,
 O

2
- o

dv
od

 z
ra

ka
 5

-7
m

3 /m
in

, f
i1

50
m

m

od
vo

d 
zr

ak
a

p

r

s

t

u

v

z

interlock
drsna avtomatska vrata
odpiranje s tipko ob vratih
stekleno krilo

nadtlak, zrakotesna izvedba vseh gradbenih,
elektro in strojnih elementov

nadtlak, zrakotesna izvedba vseh gradbenih,
elektro in strojnih elementov

nadtlak, zrakotesna izvedba vseh gradbenih,
elektro in strojnih elementov

EI
 6

0-
C

5

vs
i l

es
en

i e
le

m
en

ti 
im

aj
o 

en
ak

 p
re

se
k 

8c
m

 x
 2

5c
m

 (s
te

br
i, 

pr
eč

ni
 in

 v
zd

ol
žn

i n
os

ilc
i)

280.58

280.49
280.55

kontrolno mesto

KP 280.61

KD 269.21

vode iz reaktorja

1%

6%

ograja

v steno nameščena zajemna
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K-6
Čiščenje
16,77 m2
keramika

K-UPS
3,82 m2

K22c
16,97 m2

K-22b
28,66 m2

K-21
Soba za tehnično podporo
13,28 m2
keramika

K-22a
28,00 m2

K-24
28,00 m2

K-23
Laboratorij
27,23 m2
keramika

K-27
Organski laboratorij
20,26 m2
keramika

K-29
Sr laboratorij
19,36 m2
keramika

K-30
3H in 14C
visokih koncentracij
13,28 m2
keramika

K-32
27,23 m2
keramika

K-34
15,17 m2
keramika

K-26
28,32 m2

K-28
28,00 m2

K-31
37,66 m2

K-33
40,23 m2

K-20
Soba za masne spektrometre
hlajenje, UPS
23,74 m2
keramika

K-Hodnik
102,17 m2
T1/P2/G3

K-WC 1
3,79 m2

K-WC 2
2,79 m2

K-WC 3
2,77 m2

K-3.3
Čista soba
razred 8 po ISO 14644-1, H14 filter
11,92 m2
keramika

K-5
MS za analitiko stabilnih izo.
hlajenje
33,84 m2
keramika

K-25
Laboratorij
13,28 m2
keramika

K-0
Laboratorij
razred 8 po ISO 14644-1, H14 filter
11,11 m2
keramika

K-3.1
Tehtanje
razred 8 po ISO 14644-1, H14 filter
5,91 m2
keramika

K-35
16,48 m2
keramika

K-3.2
Predprostor
razred 8 po ISO 14644-1, H14 filter
9,00 m2
keramika

K.8.1
Dvigalo
3,06 m2
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odpiranje s tipko ob vratih
stekleno krilo

interlock
drsna avtomatska vrata
odpiranje s tipko ob vratih
stekleno krilo

pod obešenimi elementi stenske svetilke,
kot npr.: Intra Minus stenska

svetilka na steni,
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PREBOJ v steni

1050/900

spodnji rob na koti -1.34

PREBOJ v steni

600/800

spodnji rob na koti -1.15

PREBOJ v steni

400/250

spodnji rob na koti -1.28

PREBOJ v steni

1800/850

spodnji rob na koti -1.28

K.1.1

10.6

10.5

Pos. 1N2(5.0)
HV

6x230V

991-172

75mm

Pos. 2
H=750

Pos. 3
H=900

N2(5.0)
HV6x230V

380x380x250

581-612

Keramik

D=30 D=30 D=30

991-172

Pos. 4

Pos. 5
H=750
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H=900
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DN110

parapet, h=100cm
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H=900

svetilka na steni,
kot npr.: Intra Minus stenska

svetilka na steni,
kot npr.: Intra Minus stenska

Laminar Flow,
klasa II tip A1, dim: 120x75 cm

K.7.2
Predprostor
razred 8 po ISO 14644-1, H14 filter
18,62 m2
keramika

K.7.3
Prostor za NU Plasma II
razred 8 po ISO 14644-1, H14 filter
24,29 m2
keramika
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K.8.1
Dvigalo
3,06 m2

K.9.1
Dvigalo
10,42 m2

K.10.1
Strojnica
65,53 m2
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