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1.2.1. Splosno

Predmet izdelave projektne dokumentacije je rekonstrukcija dela stavbe zgrajene na parcelni Stevilki
621/15, k.o. Beri¢evo. Predvidena je umestitev dvigala in ureditev spremljajocih prostorov.

Stavba Izobrazevalnega centra za jedrsko tehnologijo na naslovu Brinje 40 je po klasifikaciji stavba za
izobraZevanje in znanstveno raziskovalno delo. Zgrajena je bila leta 1989. Uporabna povrsina stavbe v
celoti je 1.309,6 m2. Tloris stavbe je podolgovate pravokone oblike, maksimalne tlorisne dimenzije so
77,4m x 23,7 m, streha je polozna dvokapnica. Glavni vhod je z juzne strani. Stavba je gabaritov K+P,
klet je izvedena na dveh razli¢nih nivojih.

Funkcionalna zasnova se s posegom ne spremeni.

Prav tako se ne spreminjajo prikljucki na infrastrukturo (elektrika, vodovod, javno cestno omreije,
plinovod, TK omreZje, odpadne vode so speljane v greznico). Stevilo uporabnikov ostaja enako.

Posegov v prometno in zunanjo ureditev ni. ParkiriSe za zaposlene in obiskovalce se nahaja na
funkcionalnem zemljis¢u juzno od stavbe.

1.2.2. Opis obstojecega objekta

Obstojeca stavba je podolgovate pravokone oblike, maksimalne tlorisne dimenzije so 77,4m x 23,7 m,
streha je poloZzna dvokapnica. Stavba je gabaritov K+P, klet je izvedena na dveh razlicnih nivojih.
Glavni vhod je z juzne strani. Pritli¢je je dvignjeno nad teren za 1,20 m, dostopno je po zunanjih
stopnicah.

Konstrukcija stavbe je armirano betonska, zasnovana je kot sestava nosilnih zunanjih in prec¢nih ab
sten in stebrov po obodu v rastru 7,20m ter ab horizontalnih plos¢. Nenosilne stene so opecne. Streha
je dvokapna, izvedena s prefabriciranimi ab nosilci, preko katerih so poloZene Pi ab plosce. Nad
vhodno avlo je izvedena poSevna ab plos¢a preko horizontalnih jeklenih nosilcev, ki se naslanjajo na
precni ab steni ob straneh.

Pritli¢je ima koto +0.00 m, klet je izvedena v dveh nivojih, na koti -3,39 m in na koti -4,90 m pod
nivojem pritli¢ja. Drugi nivo kleti je 1,51 m niZe od prvega nivoja. Svetla viSina pritli¢ja je min. 2,89 m,
v kleti nivo 1 je svetla vidina 2,69 m, v kleti nivo 2 4,56 m, na obmo¢ju zakloni$¢a/razstavnega prostora
je svetla viSina prostora 4,19 m.

Glavni vhod je povezan z vhodno avlo, ki je obenem osrednji prostor stavbe. Osvetljen je zenitalno
preko steklene strehe in tlakovan s kamnito talno oblogo. Sem se stekajo prostori vzhodnega in
zahodnega dela stavbe, v avlo so umescene stopnice do predavalnic in razstavnih prostorov v kleti. V
pritlicju vzhodnega in zahodnega trakta je kot finalni trakt uporabljen parket, v kleti je vinilni in
epoksidni tlak.

V vseh prostorih, razen v osrednjem razstavnem prostoru in predavalnici, so spusceni stropovi.

Stavbno pohistvo je obstojece, leseno (?). V letu 2015 je bila izvedena energetska sanacija stavbe.
Objekt je toplotno izoliran, fasada je izvedena s kontaktno tankoslojno fasado. StreSna kritina je
Haniplan.

1.2.3. Rekonstrukcija stavbe

V obmocje vhodne avle bo umesceno dvigalo za prevoz gibalno oviranih oseb, predvsem obiskovalcev,
ter prevoz tovora. Dvigalo bo umesceno tako, da bo povezovalo pritli¢je z obema nivojema kleti.

Funkcionalna zasnova

Umestitev dvigala zahteva preureditev oz. reorganizacijo posameznih prostorov, zlasti ¢ajne kuhinje v
pritli¢ju in ucilnice o radioaktivnosti v drugem nivoju kleti. Prenova predvideva umestitev jaska dvigala
tako, da bodo z njim dosegljivi vsi trije nivoji. Dvigalo je dvostransko orientirano, izhod v drugi kleti je
na nasprotni stranici jaska. Umestitev dvigala tik ob mostovzu ohranja zadostno funkcionalno Sirino
med jag¢kom in zunanjo steno. Levo in desno ob dvigalu sta organizirana prostora Cajna kuhinja za
zaposlene in Prostor za Cakanje za obiskovalce oz. udelezence izobrazevanj. Prostora sta na zadnji
strani povezana s Sirokimi drsnimi vrati, kar omogoca njuno zdruzitev v en sam funkcionalni, krozno
prehoden prostor namenjen druzenju, prigrizkom in sprostitvi.
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Zadnja stena obeh prostorov predstavlja poenoteno funkcionalno prostorsko potezo — obmocdje
opremljeno z nizom elementov cajne kuhinje ter v nadaljevanju s kavomatom in sorodnimi
samopostreznimi aparati. Obmocje orientirano proti avli je odprt druzabni prostor opremljen z mizami
in stoli ter ekranom za predvajanje predstavitvenih vsebin.

V kleti dvigalo poseZe v obstojeco ucilnico o radioaktivnosti. Prostorski ostanek ob dvigalu se zapre v
shrambni prostor, obenem pa se shrambni funkciji nameni tudi prostor pod mostovzem (shranjevanje
palet s tiskanimi gradivi in publikacijami vezanih na vsebinske tematike razstave). Predavalnica bo
organizirana v obstojeCem razstavnem prostoru o fuziji. lzvedena bo amfiteatralno s sedalnimi
tribunami in dostopoma iz nivoja kleti 1 - iz mostovza, ki povezuje glavno stopnis¢e z velikim
razstavnim prostorom ter direktnim prehodom med predavalnico in razstavnim prostorom - na nivoju
kleti 2. Prostor predavalnice vkljuCuje demonstracijski pult za prezentacije poskusov in projekcijsko
platno oz. ekran ali elektronsko tablo. Pult bo opremljen z elektri¢nimi instalacijami in vodo. Odpadne
vode bodo iz korita s pomocjo malega precrpavalis¢a pod demonstracijskim pultom, ¢rpane do
obmocja sanitari - lociranih pol etaze viSe v kleti nivo 1. Prostor predavalnice bo opremljen z
akusti¢nimi difuzorji, ki bodo zagotavljali ustrezne akusti¢ne pogoje za izvajanje predavan;.

V drugi fazi izvedbe je predvidena prenova razstavnega prostora, predvsem obdelava sten, tlaka in
stropa, ter ustrezna opremljenost z elektri¢nimi instalacijami, fleksibilno razsvetljavo, moznostjo
vodenja kablov in akusti¢no absorbcijo zvoka.

Arhitekturna zasnova

Preurejeni prostor pritli¢ja je zasnovan kot razsiritev prostora avle v obmocje ob dvigalu. Krozno
navezavo na prostor avle poudarjajo vecje oz. steklene odprtine, indirektna stropna osvetlitev
dvigalnega jaska in tlakovanje s finalno kamnito talno oblogo. Nova staticno pogojena konstrukcijska
ojacitev nosilne stene, ki meji na avlo, predstavlja dobrodosel poudarek javnega znacaja prostora.

Glavna vsebina v kletnem delu stavbe je Osrednji razstavni prostor. Zasnova razstavnega prostora
doloca oblikovanje spremljajoCih prostorov - predprostora ob dvigalu in predavalnice.

Razstavni prostor v prvi plan postavlja vsebino razstave in skusa pri obiskovalcu z izku$njo vstopa v
neznan — drugacen prostor, vzbuditi obCutje in znacaj (jedrske) energije. Prostor stavbe zato
dematerializiramo, vsebini pa v sklopu razstavnih panojev dodamo svetlobne efekte. Fizi¢ni prostorski
elementi, sten in stropov, se optiéno dematerializirajo s temnim opleskom, talne povrSine pa
poudarimo z abstraktnimi bleS¢icami na ¢rni osnovi. Na stropu bodo pritrjeni akusti¢ni absorberji za
absorbcijo zvoka.

Prostor predavalnice nadajuje prostorski koncept razstavnega prostora s temnim stropom in tlemi, ki
v obmodju tribun prehaja v vertikalne stenske panelne obloge. Prednji del predavalnice z
demonstracijskim pultom je opleskan svetlo. Obmocje tribun je obravnavno kot prostor v prostoru,
klopi, stene in strop so oblikovani z namenom doseci ustrezne akustiCne pogoje za izvajanje
predavanj. Napajanje je sredinsko, klopi so za 5 stopinj izmaknjene iz pravega kota. Stenski akusticni
difuzorji so zasnovani kot prostorski prevoji klopi in hojnic v vertikalo - v leseni in ¢rni izvedbi. Paneli
zvok odbijajo pod dvema razlicnima kotoma, obenem pa so s svetlobnim trakom na zadnji strani
indirektna osvetlitev - izvedeni kot dekorativno svetilo. Strop nad tribunami je lesena resetka, ki sledi
geometriji razporeditve razstavnih panojev v osrednjem razstavnem prostoru. Svetila so razporejena v
rastru stropa. Nad prednjim oderskim delom predavalnice so razporejene lesene horizontalne lamele
z linijskimi svetili.

1.2.4. Konstrukcijska zasnova
Konstrukcijska zasnova stavbe se ne spreminja.

Ohranjene so svetle viSine prostora v pritli¢ju, svetla viSina ustreza obstojecim visSinam (2,89m),
nacrtovane svetle viSine v predavalnici pod akusti¢nim stropom so 3,79 m oz. 3,99 m. V razstavnem
prostoru pod kovinsko resetko pa 3,93 m.

Edini poseg v konstrukcijo stavbe predstavlja ab dvigalni jasek, ki poteka po celotni visini stavbe od
temeljev do strehe, prebije plos¢o nad kletjo, vendar v konstrukcijo strehe ne poseze. Visina jaska je
10,05 m, svetla odprtina pa 9,50 m. Za potrebe dostopov do dvigala in prostorov ob dvigalu v pritlicju

01_NACRT ARHITEKTURE_PZI/UMESTITEV DVIGALA IN UREDITEV SPREMLJAJOCIH PROSTOROV V ICJT NA BRINJU



ber.nard
atelje BER.NARD d.o.o., Ljubljanska cesta 11, 4220 Skofja Loka

se izvedejo preboji v obstojeCo precno nosilno ab steno v osi 5, vzdolZ stene se z namenom
stabilizacije izvede dodaten ab okvir. ManjSi poseg je Se odprtina za vrata v opecno steno
predavalnice z mostovza.

1.2.5. Opis gradbenih del

Odstranitvena dela

Odstranitvena dela so povezana z odstranitvijo nosilnih elementov konstrukcije in tlakov na obmocju
jaska in prebojev skozi stene. Izvajala se bodo praviloma z rezanjem ab elementov po obodu - 0z. z
razrezom na manjse - po tezi obvladljive kose. Pod tlaki kleti bo potrebno, v obmocju dvigalnega jaska,
izvesti izkop zemljine oz. nasutja do nivoja pete novega temelja.

Konstrukcija

Dvigalni jasek formirajo tri nove ab stranice, ki se naveZejo na obstojeco precno ab steno.

Temelj jaska je temeljna plosc¢a 285 x 205 m debeline 36 cm na nivoju obstojecih temeljev nizjega
nivoja kleti. Peta jaska je Sirine 285 cm in se poveZe z obstoje¢im temeljem precne stene stavbe.
Zaradi zagotavljanja svetle odprtine za dvigalo je del temelja potrebno odstraniti. Globina temelja je
na koti— 6,26 m.

Nove ab stranice jaska so debeline 20 cm. Enake debeline 20 cm je horizontalna plosc¢a dimenzij 278 x
205 m je, ki zakljuc€uje jasek zgoraj. Ta je konstrukcijsko dilatirana z ab streSnimi nosilci in konstrukcijo
strehe. V njej je izvedena odprtina za pozarni izpust dima. V kletni etazi je izvedena odprtna za izhod iz
dvigala.

V obstojeco precno ab steno v pritli¢ju se izvedeta dva nova preboja in razsiritev obstojece odprtine
vrat v ¢ajno kuhinjo. Steno stabiliziramo in ojaéamo z ab okvirjem 589/286 cm, ki preko jeklenega
distancnika prevzame tudi obremenitev JE nosilca, ki premosca Sirino vhodne avle.

V kleti nivo 1 je v dvojno konstrukcijsko steno izveden preboj za vrata dvigala 119/238 m.

Neodvisno od dvigala se v opecno steno predavalnice debeline 25 cm izvede odprtina za vrata z
mostovzZa v $irini 138/236 cm.

Vsi konstrukcijski posegi se izvedejo po nacrtih gradbenih konstrukcij.

1.2.6. Instalacije

Ogrevanje, prezracevanje in hlajenje

Toplotni rezim stavbe se ne spreminja, potrebno je le ustrezno namestiti radiator v Prostoru za
¢akanje in prestaviti Split napravo za hlajenje v Cajni kuhiniji.

V kleti je zaradi umestitve dvigala potrebna lokalna prestavitev instalacijskih cevi pod stropom in
izvedba nove izvrtine ab stene za prehod instalacijskega voda.

PrezracCevanje je obstojece v vseh prostorih, v Predpostoru v kleti se zaradi umestitve dvigala prestavi
ciklonski vpihovalnik. Natancna pozicija je podana v Nacrtu arhitekture — tloris stropa.

Vodovod

Objekt je priklju¢en na javno vodovodno omreZje, vodomerni jasek je obstojec.

V sklopu prenove je potrebno prilagoditi vodovodno omrezje do korit v Prostoru za ¢akanje in Cajni
kuhinji. Obenem je potrebno speljati tudi odtoka v tlaku do obstojece odtocne cevi v kuhinji.

V predavalnici se v sklopu demonstracijskega pulta uredi korito. Odtok je potrebno s pomocjo
potopne ¢rpalke preko energetskega prostora povezati s sanitarijami v prvi kleti.

Fekalna kanalizacija in odvajanje odpadnih komunalnih vod
Odpadne vode obstojece stavbe se stekajo v greznico na V strani stavbe. Posegov v fekalno

kanalizacijsko omrezje ni.

Odvajanje padavinskih vod
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Padavinske vode se odvajajo v ponikovalnico. Posegov v meteorno kanalizacijsko omreZzje izven stavbe
ni.

Elektro instalacije

Objekt je priklju¢en na obstojece elektricno omrezje. Merilna elektro omarica je obstojeca, posegov v
prikljucek ni. Priklju¢na moc se zaradi umestitve dvigala ne spremeni.

Spreminja se elektro indtalacija v obmodju dvigala, v Prostoru za ¢akanje in Cajni kuhinji v pritli¢ju, v
kleti pa v predavalnici. V vseh prostorih obdelave se spreminja razsvetljava. Podatki o svetilih so
podani v Nacrtu elektroinstalacij, pozicije pa so opredeljene Nacrtu arhitekture, tloris stropa.

1.2.7. Opis zakljuc¢nih gradbeno obrtniskih del

Streha
Posegov v streho ali streSno konstrukcijo ni.

Fasada, okna, sencila

Posegi v fasado oz. zunanje povrsine niso predvideni. Prav tako se ne spreminjajo okna, okenske
Spalete ali police in zunanja sencila.

Edini poseg v mejo zunanjega ovoja je izvedba vkopanega ab jaska dvigala pod nivojem kleti.
Obodne stene se do klet — nivo 2 hidro in toplotno izolirajo po sestavi: opisani v B. SESTAVE
KONSTRUKCU: Vkopana stena dvigalnega jaska

Notranje stene in stropi

Stene jaska dvigala se izvedejo v armiranem betonu debeline 20 cm. Prav tako vzdolzni ab okvir ob
nosilni ab steni v pritli¢ju. Stene bodo pleskane s poldisperzijsko barvo po izboru projektanta.

Ab stene v katere se izvaja preboje, je po potrebi povrsinsko obdelati in sanirati ev. poskodbe.

Vse nove predelne stene se izvedejo v shomontazni izvedbi debeline 10 cm. Stene so bandazirane in
pleskane v poldisperzijski barvi po izboru projektanta.

Zaradi izvedbe dvigalnega jaska bo potrebno odstraniti obe$ene stropove v prostorih Cajne kuhinje in
Prostora za ¢akanje. lzvede se nov mavéno kartonski strop.

V vhodni avli bo potrebno med gradnjo strop deloma zacasno odstraniti. Po koncani izvedbi se
stropna konstrukcija prilagodi novemu okvirju, strop pa se ponovno namesti v pretezno prvotni obliki.

V prostoru predavalnice je predviden obesen kasetni strop in lamele, po detajlu projektanta. Debelina
stropa je 20 cm, spuscen bo pod obstojece prezracevalne kanale oz. s spodnjim robom poravnan z
zgornjim robom oken. lzveden bo po detajlnem nacrtu arhitekturne opreme (glej aksonometricni
prikaz). V sodelovanju z izvajalcem in projektantom je potrebno doreci nacin izvedbe oz. velikost
modularnih elementov, ki se bodo povezovali med seboj.

Raster sestoji iz enakostranic¢nih trikotnikov visine 28 cm. Svetila bodo umescena v trikotnike po
Nacrtu arhitekture.

Opozorilo: raster stropa se z manjSim odstopanjem povezuje z geometrijo tribun oz. klopi — uskladiti
pozicije!

V osrednjem razstavnem prostoru je predvidena spusc¢ena kovinska reSetka za potrebe razvoda
elektri¢nih kablov, ki bodo napajali svetila in eksponate, ki so vezani na elektri¢cno napajanje. Kovinska
reSetka je izdelana iz ALU barvanih profilov (barva po izboru projektanta). lzvdena bo iz modularnih
Sestkotnikov iz ALU L profilov 30/60 mm. Stiri nasprotna oglji$¢a bodo povezana z ALU trakom visine
60 mm po aksonometri¢ni predlogi. Velikost modularnega Sestkotnika je 173 cm, obeSeni so na viSino
3,93 m oz. na viSino usklajeno na licu mesta med izvajalcem in projektantom glede na pozicijo
inStalacijskih vodov.

Opozorilo: vsi elektri¢ni kabli, ki se uporabljajo morajo biti ¢rne barve!

Obstojece in nove (vec¢inoma ab) stene ter stropovi v kletnih prostorih bodo barvani po navodilu
projektanta, predvidoma v ¢rno ali temno sivo barvo. RAL doloci projektant.
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Stene ob tribunah v predavalnici bodo obloZene z iverico, ki bo zaklju¢ena z vinilnim (ali epoksi)
tlakom (identi¢ni material kot na tleh). Ob stenah bodo pod kotom namesceni leseni paneli: akusti¢ni
difuzorji v leseni in ¢rni izvedbi. Letve imajo na zadnji strani utopljeno linijsko svetilo - Led trak za
ambientalno osvetlitev prostora. Izbrana je modra barva svetlobe.

Tlaki

Izbrani tlak v Prostoru za ¢akanje in Cajni kuhinji je kamnita talna obloga bele barve - materiala
identi¢nega obstojecemu tlaku v vhodni avli. Predvidevamo, da bo pri izvedbi prislo do poskodbe tlaka
v avli pred dvigalom. V kolikor identi¢nega tlaka ne bo mogoce dobaviti, se v smiselnem pasu zamenja
tudi del tlaka v avli.

Poskodbe tlaka v prvi kleti ob izvedbi preboja v za vrata dvigala se sanirajo s tlakom identi¢nim
obstojecemu: vinil, zamenjan v letu 2020.

Tlak v drugi kleti, v Predprostoru, Osrednjem razstavnem prostoru in Predavalnici je vinil (ali epoksi) v
¢rni barvi z bleSc¢icami, po izboru projektanta. Tlak se izvede na obstojeci epoksi tlak. Na mostovzu in
stopnicah v razstavni prostor je predviden vinil v sivi barvi po izboru projektanta.

Tribune v predvalnici

Tribune v predavalnici so izvedene montazno preko jeklene podkonstrukcije iz HOP jeklenih profilov
po Nacrtih Arhitekture. Tribune premoscajo visinsko razliko 1,51 m med tlemi predavalnice in nivojem
prve kleti/mostoviem. Nosilni sloj predstavlja 25 mm OSB plosca, preko katere je polozen 10 mm sloj
zvocne zascite ECORUBER in 18 mm iverica. Sedisca so finalno obloZena z gotovim parketom debeline
15mm, preostale povrsine pa zaklju¢ene z vinilom (ali epoksi tlakom) po izboru projektanta (¢rni z
blescicami). Z enakim vinilom (ali epoksi tlakom) preko plos¢ iverice bodo obdelane tudi vse tri
obodne stene ob tribunah (od tribun do stropa).

Obdelava sten in stropa je podrobneje opisana v predhodnih tockah. Tribune so podrobneje
predstavljene v Nacrtu arhitekture.

Vrata
Tipska vrata dvigala morajo biti pozarno odporna 60 min.

Obstojeca notranja vrata imajo jeklene podboje in lesena krila.

Vrata v ¢ajno kuhinjo povisamo na enotno visino z odprtino za dvigalo, uporabijo se steklena vrata s
poltransparentnim steklom. Steklena so tudi drsna vrata med Prostorom za ¢akanje in Cajno kuhinjo.
Steklo mora biti varnostno kaljeno.

Vsa vrata morajo biti minimalne svetle Sirine 80 cm.

Na mestu obstojece odprtine med predavalnico in razstavnim prostorom se izvedejo lesena dvokrilna
vrata visine 2,5m s polnilom do preklade. Polnilo se obravnava kot podlaga za grafi¢no/slikovno
obdelavo povezano z razstavno tematiko. Vrata z mostovza so enake obdelave kot glavna vrata v
predavalnico, barvana v RAL po izboru projektanta.

Vrata morajo dosegati predpisan nivo tesnjenja in ustrezno zvocno zascito. Okovje in kljuka so v INOX
izvedbi z navadno kljucavnico. Podboji so izvedeni po celotni Sirini Spalete zidu. Pripira je izvedena z
gumijastim tesnilom po celotnem obodu.

Pod mostoviem se izvedejo 3 lesena vratca maksimalne mozne viSine in svetle Sirine 90 cm za
odlaganje palet.

Glej sheme vrat.
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Ograje
V kleti so obstojece jelklene ograje, ki jih pri prenovi ohranimo. V naslednji fazi, pri urejanju
razstavnega prostora pa predvidevamo obravnavo ograj z graficnimi ali svetlobnimi elementi, ki bodo
Ze sestavni del izkusSnje razstavnega prostora.

SPLOSNA OPOZORILA IN OPOMBE
Vsa dela je potrebno izdelati po nacrtih. V primeru nejasnosti, pomanjkljivosti in sprememb

kontaktirajte odgovornega projektanta oz. nadzornika gradnje!
Vse mere kontrolirajte na mestu!
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1.3. SESTAVE KONSTRUKCIJ

Vse sestave konstrukcij so navedene na risbah.

Posegi so omejeni na obmocje znotraj objekta, zato se ve€inoma spreminja le finalni tlak ali
stenska oz. stropna obloga.

Nova sestava:
Stena dvigalnega jaSka v obmocju izkopa proti zemljini:

Vkopana stena dvigalnega jaska
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Konstrukcija: arm.bet. stena po statiki zaglajena za podlago hidroizolacije.....................

Impregnacija: hladni bitumenski namaz

Hidroizolacija proti zemeljski vlagi: polimer-bitumenska, plastomerna (APP),

z vlozkom iz steklene tkanine, enoslojna (npr. Fragmat Izotekt T4 ali enakovredno),
polno zalepljena na steno, zgoraj zaklju¢ena 30 cm nad gotovim

terenom, zgornji rob je dodatno zaS¢iten proti odlepljanju (v kombinaciji s

fasadno PodnoZNno 1EEVIJO) ..ccc.eiiriiiiiieie et

Lepilni sloj: polimer-cementno fleksibilno lepilo za nevpojne podlage s

sprijemnostjo 1Mpa za zlepljenost s hidroizolacijo ........ccccceververvirvinniiniiniiniciiceeee,

Toplotna izolacija: ploS¢e iz ekstrudiranega polistirena s stopnicastim
preklopom poljubnega proizvajalca (npr.: Fibran XPS 300-L ali
Styrofoam Roofmate SL ali Styrodur 2800S ali Ursa XPS N-III-L itd),

1 1 TS Y01 o) o s R

Zas¢ita hidroizolacije (drsni sloj): ¢epkasta drenazna folija iz HDPE,
kaSirana s PP filtersko tkanino (npr. Isostud Geop ali Dorken Delta Geo Drain,

Tefond Drain Plus, itd), gladka (nekaSirana) stran je obrnjena proti hidroizolaciji ..........

Predvidena debelina vkopane fasade
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1.4. SEZNAM POVRSIN

KLET — NIVO 2:

K2 01 PREDPROSTOR

K202 SHRAMBA

K2 03 NOVA PREDAVALNICA

K2 04 VELIKI RAZSTAVNI PROSTOR

15,55 m2
5,75 m2
73,91 m2
478,89 m2

KLET — NIVO 2 SKUPAJ

KLET — NIVO 1:

K101 PROSTOR PRED DVIGALOM (celotna)
K102 MOSTOVZ

K102 STOPNICE

574,10 m2 neto (95,21 m2)

1,00 m2 (74,75 m2)
12,07 m2
16,41 m2

KLET — NIVO 1 SKUPAJ

PRITLICJE:

P01_VHODNA AVLA (celotna)
P02_PROSTOR ZA CAKANJE
P03_CAJNA KUHINJA

29,48 m2 neto

13,06 m2 (78,38 m2)
13,44 m2
15,81 m2

PRITLICJE SKUPAJ

42,31 m2 neto
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1.5. DOKUMENTACIJA ZA DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA BISTVENIH
ZAHTEV

1. Mehanska odpornost in stabilnost
1 Nacrt arhitekture
2 Nacrt gradbenih konstrukcij

2. Varnost pred poZarom
6 Nacrt s podrocja pozarne varnosti
3 Nacrt elektri¢nih instalacij
1 Nacrt arhitekture

3. Higienska in zdravstvena zascita in zascita okolja
1 Nacrt arhitekture
4 Nacrt strojnih instalacij

4. Varnost pri uporabi
1 Nacrt arhitekture
3 Nacrt elektri¢nih instalacij

5. Zascita pred hrupom
Posegi v zunanjost stavbe niso predvideni, stavbni ovoj je obstojec

6. Varcevanje z energijo in ohranjanje toplote (uporaba trajnostnih virov)
Posegi v zunanjost stavbe niso predvideni, stavbni ovoj je obstojec
1 Nacrt arhitekture
4 Nacrt strojnih instalacij

7. Univerzalna graditev in raba objektov
Gradnja dvigala je predvidena z namenom zagotoviti dostopnost za gibalno ovirane
do vseh prostororv v stavbi
1 Nacrt arhitekture
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1.6. POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN REKAPITULACIJO
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1.7. GRAFICNI PRIKAZI

Obstojece stanje

List 01 TLORIS KLETI - NIVO 2 - obstojece M 1:50
List 02 TLORIS KLETI - NIVO 1 — obstojece M 1:50
List 03 TLORIS PRITLICJA - obstojeée M 1:50
List 04 PREREZ AA - obstojece M 1:50
List 05 PREREZ BB - obstojece M 1:50
List 06 PREREZ CC — obstojece M 1:50
Odstranitvena dela

List 07 TLORIS KLETI - NIVO 2 — odstranitevna dela M 1:50
List 08 TLORIS KLETI - NIVO 1 — odstranitevna dela M 1:50
List 09 TLORIS PRITLICJA — odstranitevna dela M 1:50
List 10 PREREZ AA - odstranitevna dela M 1:50
List 11 PREREZ BB - odstranitevna dela M 1:50
List 122 PREREZ CC - odstranitevna dela M 1:50
Novi posegi

List 13 TLORIS TEMELJEV M 1:50
List 14 TLORIS KLETI - NIVO 2 M 1:50
List 15 TLORIS KLETI - NIVO 1 M 1:50
List 16 TLORIS JEKLENE PODKONSTRUKCIJE M 1:50
List 17 TLORIS KLETI - NIVO 1_SVETILA M 1:50
List 18 TLORIS KLETI - NIVO 1_STROP IN SVETILA M 1:50
List 19 TLORIS PRITLICJA M 1:50
List 20 TLORIS PRITLICJA_STROP IN SVETILA M 1:50
List21 PREREZ AA M 1:50
List 22 PREREZ BB M 1:50
List 23 PREREZ CC M 1:50
Predavalnica detajli

List 24 PREDAVALNICA_TLORIS M 1:20
List 24 PREDAVALNICA_KONSTRUKCIJA TRIBUN M 1:20
List 24 PREDAVALNICA_HOR. REZ SKOZI TRIBUNE M 1:20
List 24 PREDAVALNICA_TLORIS STROPA IN SVETIL M 1:20
List 24 PREDAVALNICA_PREREZ B1 SKOZI STOPNICE M 1:20
List 24 PREDAVALNICA_PREREZ B2 SKOZI SEDALA M 1:20
List 24 PREDAVALNICA_POGLED NA TRIBUNE M 1:20
List 24 PREDAVALNICA_DEMONSTRACIJSKI PULT M 1:20
List 24 PREDAVALNICA_DEMONSTRACIJSKI PULT M 1:20
Priloge

Priloga 1 DETAJL STROPA V PREDAVALNICI

Priloga 2 DETAJL STROPA V VELIKEM RAZSTAVNEM PROSTORU

SHEME OKEN, VRAT IN STEKLENIH STEN M 1:50
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Priloga 1 DETAJL STROPA V PREDAVALNICI
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Priloga 2 DETAJL STROPA V VELIKEM RAZSTAVNEM PROSTORU
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SHEME OKEN, VRAT IN STEKLENIH STEN
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