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zamreženi drsni paneli 90 x 172 cm:

ekspandirana romboidna pločevina 45 x 20 x 4 mm

vročecinkano, prašno barvano, RAL 9016
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odlagalna površina +2.80

strop +2.50

obstoječi strop +4.39

vijačeno v AB strop

HILTI sidrni vijaki

obstoječi strop +4.39 kolesa Ø 60 mm, npr.

Burkhardt C705 061

kotnik 40x40x3 mm

vodilo  za drsne panele

RAL 9016

zamreženi drsni paneli 90 x 172 cm:

ekspandirana romboidna pločevina

45 x 20 x 4 mm

vročecinkano, prašno barvano, RAL

9016
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zamreženi drsni paneli 90 x 172 cm:

ekspandirana romboidna pločevina

45 x 20 x 4 mm

vročecinkano, prašno barvano, RAL

9016

mavčnokartonska stena

z drsnim stikom,

dvojna podkonstrukcija,

dvoslojna obloga

U-profil, 20 x 35 x 2 mm

pločevina, RAL 9016

d = 5 mm

nosilna konstrukcija

odlagalne površine

NPU 240

mavčnokartonski strop

+ podkonstrukcija

PVC tlak

pločevina 5 mm
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kotnik, 40 x 40 x 3 mm
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strop +2.50

odlagalna površina +2.80

zamreženi drsni paneli 90 x 172 cm:

ekspandirana romboidna pločevina 45 x 20 x 4 mm

vročecinkano, prašno barvano, RAL 9016
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Mere preveriti na objektu!
Ne meriti po načrtu!

Pri večjih odstopanjih dimenzij in pri spremembah izvajalec pred izvedbo kontaktira projektanta!
ARHITEKTURNA RISBA JE PODLAGA ZA DELAVNIŠKI NAČRT, KI GA POTRJUJE PROJEKTANT!
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