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izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred pozarom.

Zasnova/studija je izdelana v skladu s 8. clenom Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Ur.
L. RS st. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007, 12/2013), v skladu z TSG-1-001: 2019
Tehnic¢na smernica, Pozarna varnost v stavbah.

Projektne reSitve v elaboratu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih normativnih
dokumentih.

Zakoni:

= Zakon o varstvu pred pozarom /ZVPoz/ Ur.l. RS, st. 71/1993, Spremembe: Ur.l. RS, st. 87/2001,
110/2002-2G0O-1, 105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012

= Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17 - popr.)

Pravilniki in odredbe:

= Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, st. 36/18 in 51/18 - popr.)

= Pravilnik o zasnovi in Studiji poZzarne varnosti (Uradni list RS, st. 12/13, 49/13 in 61/17 - GZ)

= Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in

61/17 - G2)
= Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omrezje za gasenje pozarov; (Ur. L. SFRJ st.
30/91)

Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene poZarne ogroZenosti (Ur. L. RS st. 70/96)

Pravilnik o pozarnem redu (Ur.l. RS, st. 52/2007, spremembe Ur.l. RS, st. 34/2011, 101/2011)

Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog studij pozarne varnosti in pozarnih redov (Uradni

list St. 138, 24. 12. 2004)

= Pravilnik o poZzarnem varovanju (Ur. . RS st. 107/2007)

= Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, St. 100/2013 z dne 6. 12.
2013)

= Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS 67/2005 z dne 15. 7. 2005)

Uyl

Standardi in smernice:

= TSG-1-001:2019: PoZarna varnost v stavbah

= SIST EN ISO 7010: 2012 Grafi¢ni simboli - Varnostne barve in varnostni znaki - Registrirani
varnostni znaki

= SZPV 206, Povrsine za gasilce ob stavbah

= Serija standardov SIST EN 54, Odkrivanje in javljanje pozara in alarmiranje
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Serija standardov SIST EN 12101: Sistemi za nadzor dima in toplote

VVdS 2095, VdS-Richtlinien flir automatische Brandmeldeanlagen, Planung und Einbau

Smernice SZPV: Pozarnovarnostne zahteve za elektri¢ne in cevne napeljave v stavbah, SZPV 408
SIST EN 1838, Razsvetljava-Zasilna razsvetljava

EN 50172, Emergency escape lightning systems

SIST EN 60598-2-22, Luminares for emergency lightning

SIST EN 3-1:1996 - Prenosni gasilniki - 1. del: Opis, trajanje gasenja, pozarna preskusa
razredov A in B - Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A
and B fire test

L R

Zahteve ter predlogi potrebnih in nujnih ukrepov v posameznih poglavjih, so rezultat PREDLOZENIH
PODATKOV S STRANI NAROCNIKA kakor tudi veljavne zakonodaje in normativov, pravil stroke in
sodobnih tehni¢nih resitev.

V primeru, da je naroc¢nik - investitor dal na razpolago netocne podatke, ki bi lahko vplivali na

izdelavo projekta - Studije, projektant ne more prevzeti odgovornosti za morebitne posledice oz.
Skodo, ki je nastala zaradi neustreznih ali pomanjkljivih resitev.

Odgovorni projektant:
mag. AleS Drnovsek, udie; TP-0723

Ljubljana, mar. 2021
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1. Opis objekta

Investitor namerava prenoviti laboratorij robotike CO5 instituta "Jozef Stefan"
v Ljubljani, na naslovu Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

Obseg preureditve / potrebe:

- urediti zaprt delovni prostor za roéno mehanska dela

- urediti zaprt delovni prostor za 3D tiskalnike

- urediti 3 robotska delovna mesta ter skladiS¢ne regale

1.1 Lokacija objekta

Naroc¢nik ima namen v kleti obstoje¢ega objekta na Jamovi cesti 39 v Ljubljani z investicijsko
vzdrzevalnimi deli preurediti prostore za potrebe laboratorija robotike CO5 instituta "Jozef Stefan".

1.2 Velikost objekta in namembnost objekta

Prostor ima dimenzije 17,45 x 7,4 m in je predeljen s stekleno/leseno steno z
vrati. Obstojeca stena lahko ostane, se spremeni ali odstrani.

1.3 Preskrba z gasilno vodo

Gasilna voda je zagotovljena iz zunanjega hidrantnega omrezja.

1.4 Oddaljenost in kategorija gasilcev

Za posredovanje v primeru poZara se za to podrocje aktivira poklicna GB Ljubljana, katera je VII.
kategorije in je od obravnavanega objekta oddaljena cca. 7 km. Intervencijski Cas gasilcev znasa:

- 60 s po alarmu so gasilska vozila na poti,
- gasilska vozila potujejo s povprec¢no hitrostjo 60 km/h, kar pomeni, da za pot do
obravnavanega objekta potrebujejo cca. 5 min.

Skupni ¢as od alarma pri gasilcih do pri¢etka intervencije tako znasa do 5 min.

1.5 Obstojeca dokumentacija

SploSne ugotovitve:

e Na osnovi pregleda obstojece dokumentacije (Pozarno varnostno porocilo, St. 401) je sam
prostor robotskega laboratorija v istem pozarnem sektorju, kot levi del pritli¢ja. Pozarno
loceni deli so elektro prostor in desni del pritli¢ja.

e Pri investicijskem vzdrzevanju ne smemo poslabsevati stanja pozarne varnosti, lahko ga
izboljSamo. Namembnost prostora ostaja enaka, v prostoru se ne povecuje pozarna
nevarnost.
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2. Opis predvidene uporabe objekta in opis
tehnologije

2.1 Opis namembnosti

Namembnost prostora se ne spreminja.

2.2 Opisi konstrukcije in materialov

Obstojeca konstrukcija je armirano betonska. Vecina sprememb se izvaja znotraj prostora.

3. Vrste ter kolicine pozarno in eksplozijsko nevarnih
snovi v objektu

3.1 Pozarno nevarne snovi in kolicina

Prostor je namenjen laboratoriju robotike. Tako lahko ocenjujemo, da je pozarna obremenitev na
nivoju pisarniske dejavnosti.

Osnova izracuna je 115-03, VKF za sploSne prostore.

Po omenjenih tabelah je povprecna specifi¢tna pozarna obremenitev po posameznih sektorjih

Pm= gorljivost zadimljenost | nevarnost
ICI= \rl - \AI=
Pisarne 700 MJ/m?2 1,2 1,0 1,0
Sobe 300 MJ/m2 1,2 1,0 1,0

3.2 PozZarne obremenitve
Obravnavani objekt se uvrs¢a med objekte s manjSo pozarno obremenitvijo.
Splosno

Splosna veljavna ugotovitev, da je nevarnost za nastanek pozara stalno prisotna, velja tudi za
obravnavani objekt. Vzroke za pozar lahko razvrstimo v skupino splosnih in v skupino posebnih
vzrokov.

Navedene nevarnosti zmanjsSujemo z ukrepi, ki:

= zmanjsSujejo moznost nastanka pozarov

= zmanjSujejo moznost hitrega Sirjenja pozarov, zmanjsujejo rizik za ljudi
= izboljSujejo pogoje gasenja

Nevarnost za nastanek pozara predstavlja gorljivost in hitrost zgorevanja, pozarno obremenitev,
nevarnost Sirjenja pozara, zadimljenost in korozija, koncentracijo vrednosti, ogrozenost ljudi in Cas
intervencije.
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4. Zasnova pozZarne in eksplozivne zascite v objektu

4.1 Splosno

Cilj zascite je zavarovanje oseb in premozenja v najvecji mozni meri. Pozarno in eksplozijsko zascito
smo zasnovali na:

a) Uporaba pasivnih gradbenih ukrepov
b) Uporaba aktivnih ukrepov pozarne zascite
c) Uporaba sistemskih organizacijskih ukrepov protipozarne zascite

Za optimalno sestavo varstva pred pozarom, ki je v skladu s predpisi ter sodobnimi tehnic¢nimi
resitvami je predviden koncept:

Ustrezni dostopi za gasilce in reSevalce,

Ustrezni primarni in sekundarni gradbeni materiali,

Ustrezne evakuacijske poti in izhodi,

Pozarne locitve

Zunanje in notranje hidrantno omrezje z ustreznim tlakom in pretokom,
Avtomatsko javljanje pozara

Varnostna razsvetljava

Primerno Stevilo in dispozicije ro¢nih gasilnikov,

Ustrezno vzdrzevanje opreme in naprav, ki je namenjena za varstvo pred pozarom,
Poucenost osebja,

L R R R I

4.2 Pricakovan potek pozZara — pozarni scenarij

Hitrost razvoja pozara je na zacetku odvisna predvsem od vrste snovi, ki se vname. V nadaljevanju
razvoja pozara je hitrost odvisna od vec faktorjev: dovajanje kisika v prostor kjer gori, geometrije
prostora, uporabljenih gradbenih materialih itd.

Eden od moznih scenarijev je vZzig prisotnih gorljivih snovi, zaradi napake npr. na elektri¢ni
instalaciji in prenosu na gorljive snovi.

Drugi mozni scenarij bi lahko bil vzig zaradi tehni¢ne napake (npr. na kateri elektri¢ni napravi,
aparatu...) in prenos na gorljive snovi.

Ce bo pozar odkrit pravocasno ter se bo nemudoma pristopilo k gasenju in omejevanju zadetnega
pozara (prisotnost osebe odgovorne za zacetno gasenje in izvajanje evakuacije v poslovnem delu ter
javljanje pozara) in v kolikor bo zagotovljena hitra gasilska intervencija z ozirom na blizino poklicne
gasilske enote (obvescanje, proste poti in dostopi..), ni pricakovati razsSiritve pozara na celoten
objekt ali prenos poZzara na druge objekte.

Nov prizidek ne vpliva na poZarno varnost celotnega objekta, ki je izveden kot en pozarni sektor.

5. Zahteve za lokacijo objekta z odmiki od drugih
objektov

Rekonstrukcija prostora ne vpliva na odmike od parcelnih mej.
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6. Zahteve za razdelitev objekta

6.1 Delitev na pozarne sektorje

Prostor se nahaja znotraj pozarnega sektorja pritli¢ja PSP. Velikost pozarnega sektorja se ne
spreminja.
Predlagam izboljsavo z izvedbo pozarne locitve proti stopniscu.

6.2 Delitev na dimne sektorje

Ni delitve na dimne sektorje.

7. Zahteve glede pozarne odpornosti in pozarnih
lastnosti nacrtovanih gradbenih elementov

Dokaz o pozarni odpornosti nosilne konstrukcije stavbe je klasifikacija vgrajenega proizvoda po
standardu SIST EN 13501-2 na podlagi preskusanja pozarne odpornosti elementa konstrukcije, ali
pa projektna resitev po Pravilniku o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (z upostevanjem
standardnega poZara po SIST EN 1363-1) v nacrtu gradbene konstrukcije, ki izkazuje, da nosilna
konstrukcija ob pozaru ohrani v tej NPV zahtevano pozarno odpornost.

Nosilna konstrukcija

V konstrukcijo ne posegamo.

Gradbene locitve

Glede na prvotno Studijo so bile pozarne locitve izvedene v EI90 izvedbi. Tako predlagamo, da se
upostevajo slednje zahteve. V smeri proti stopniS¢u se lahko zahteve znizajo na vratih v izvedbi
EI>30cx.

7.2 Materiali

Na fasadi in strehi ni posegov.
Znotraj prostorov ni zahtev.

Legenda:

R - nosilnost : sposobnost elementa konstrukcije, da dolocen ¢as ne izgubi nosilnosti v primeru pozara z ene ali vec strani.

E - celovitost : sposobnost elementa konstrukcije s funkcijo lo¢evanja, da dolocen cas

prepreCuje prenos pozara na neizpostavljeno stran s prebojem plamenov ali vroc¢ih dimnih plinov;

I - toplotna izolativnost: sposobnost elementa konstrukcije s funkcijo loevanja, da dolo¢en cas preprecuje prenos pozara na
neizpostavljeno stran zaradi prevelikega prenosa toplote (povisanje temperature za 140 ali 180°K).

S - dimotesnost: sposobnost elementa konstrukcije s funkcijo loCevanja, da prepreCuje oziroma zmanjsa prehod dimnih
plinov na neizpostavljeno stran.

C - samozapiranje: lastnost proizvoda, da se v primeru pozara samodejno zapre.
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8. Nacrtovane evakuacijske poti

8.1 Zahteve za evakuacijsko pot in izhode

V okviru investicijsko vzdrzevalnih del ne poslabsujemo evakuacijskih poti.
Opis evakuacijskih poti
Iz prostora vodi ena evakuacijska pot na stopnisce.

Varno mesto je predvideno na javnem prostoru pred stavbo-obstojeCe. Smeri izhodov in lokacije
izhodov so prikazane v grafi¢ni prilogi.

Dolzine in Sirine evakuacijskih poti
Dolzine evakuacijskih poti se delno spreminjajo zaradi izvedbe stene, vendar so znotraj okvirov
dolzine evakuacijskih potih.

8.2 Tehnicni ukrepi za evakuacijske poti

Varnostna razsvetljava, evakuacijski znaki morajo biti usklajeni s prvotnimi zahtevami iz predhodnih
Studij. Povzetek je zapisan v nadaljevanju.

8.3.2 Znaki za smer evakuacijskih poti in izhodov

V prostorih bodo namesceni znaki za smer izhoda. Namestitev piktogramov varnostne razsvetljave
mora biti skladna s standardom SIST EN 1838. Piktogrami morajo ustrezati zahtevam standarda
SIST EN ISO 7010.

Piktogrami za evakuacijo morajo biti v skladu s standardom SIST EN 1838 namesceni tako, da so
glede na razdalje, s katerih morajo biti vidni, ustreznih dimenzij. Ob maksimalni dopustni
oddaljenosti od piktograma, kot med visino piktograma in ravnino evakuacijske poti ne sme biti vedji
od 20 stopinj. Visina namestitve nad izhodnimi vrati mora biti med 2 m in 2,5 m.

Piktogrami za evakuacijo morajo biti namesceni pravokotno na evakuacijsko pot. Ce je zahtevana
namestitev piktogramov v prostoru, mora biti iz katere koli toCke prostora viden najmanj en
piktogram.

Znaki za smer izhoda v primeru evakuacije morajo biti nedvoumno oznaceni s poenotenimi
oznakami in morajo biti na vidnem mestu. Barva znaka mora biti v skladu z zahtevami SIST ISO
3864, in sicer bel simbol (piktogram) na zeleni podlagi, pri ¢emer mora zeleni del zavzemati najmanj
polovico celotne povrsine znaka. Vsi znaki morajo biti pravokotne oblike, pri ¢emer je vodoravna
stranica (/) praviloma dvakrat daljsa od visine (h), | = 2h.

Razdalja razpoznavnosti (L) je najvelja oddaljenost znaka, na kateri je pomen znaka Se

razpoznaven in viden. Odvisna je od najmanjse velikosti mere znaka (h - viSina, ¢ - krajSa stranica)
in nacina osvetlitve znaka (slika 2).

1r L

Slika 2: najvecja oddaljenost znaka, na kateri je Se razpoznaven

Stevilka elaborata: 0016-02-21 NPV 11/21



http://www.ekosystem.si/

EKOSYSTEM ekoloski in varstveni inzeniring, d.o.o.

www.ekosystem.si

Spelina ulica 1, MARIBOR
Cesta v Gorice 40, LJUBLJANA
Smarska cesta 5D, KOPER

Izracuna se po naslednji enacbi:
L=Zxh
Kjer pomenijo:

L - razdalja razpoznavnosti v metrih

h - najmanjsa potrebna visina ali najmanjsa potrebna krajSa stranica znaka v metrih
Z - faktor oddaljenosti, ki je odvisen od izvedbe ( oblika in velikost simbola) in nacina osvetlitve

znaka.

Faktor oddaljenosti (2) je:

- 100 za osvetljene znake (zunanja osvetlitev)
- 200 za svetleCe znake (notranja osvetlitev)

NajmanjsSe viSine znakov za evakuacijo v odvisnosti od razdalje razpoznavnosti so podane v spodnji

tabeli:
Znaki za smer evakuacije in
izhodov
h
1
I = 2h
Osvetljeni znaki | Svetle¢i znaki
Rezdalld ’ Mere znaka v mm
razpoznavnosti I h
L (m)
<5 100 x 50 50 x 25
10 200 x 100 100 x 50
15 300 x 150 150 x 75
20 400 x 200 200 x 100
25 500 x 250 250 x 125
30 600 x 300 300 x 150
35 700 x 350 350 x 175
Primeri:

V hodnikih do dolZine 5m (velja tudi za stopnisca) so velikosti znakov 100x50 v primeru osvetljenih
znakov in velikosti 50x25 v primeru svetlecih znakov.
V hodnikih do dolZine 10m so velikosti znakov 200x10 v primeru osvetljenih znakov in velikosti

100x50 v primeru svetlecih znakov.

Znaki morajo biti vrisani v elektro projektu.

8.3.2 Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava je nepremicna osvetlitev, ki sluzi za evakuacijo ljudi in deluje tudi pri izpadu
elektricne napetosti, 0z. se samodejno preklopi na zasilni vir napajanja. (rezervni vir bat. -
akumulatorski vlozki). Oznacitev evakuacijskih poti omogoca lazjo orientacijo in opozarja na zasilne

izhode.

Luci varnostne razsvetljave je potrebno razmestiti po prostoru tako, da se ljudje lahko orientirajo in
poiscejo izhod. Osvetljenost evakuacijskih poti mora biti do kote 0 (na prosto).

Varnostna razsvetljava se namesti le v celotni stavbi. Treba jo je namestiti:

= na evakuacijskih poteh,

12/21
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= na pozarnih tockah (npr. pri gasilnikih, hidrantih, pomembnih elementih sistemov aktivne
pozarne zasCite kot so aktivatorji, krmilne omare, omare s prvo pomocjo, itd.),

na delovnih mestih, kjer bi izpad splosne razsvetljave povzrocil pozarno nevarnost,

v prostorih, vecjih od 50 m?, z delovnimi mesti brez stalne dnevne svetlobe,

v prostorih, vecjih od 100 m?, z delovnimi mesti z dnevno svetlobo,

v prostorih, kjer se lahko zbere vec kot 50 oseb,

na odrih, vedjih od 20 m?,

v garderobah, toaletnih prostorih in prostorih za odmor, vecjih od 50 m?,

v skladiscih, vecjih od 100 m?,

v kuhinjah in pralnicah, vecjih od 50 m?,

v prostorih za odmor, vecjih od 50 m?,

v prostorih z elektricnim agregatom, centralnimi baterijami ali elektricnim razdelilnikom, ki so
namenjeni napajanju ali krmiljenju pozarnih naprav.

L R R VR

Svetilke varnostne razsvetljave morajo biti namescene skladno s standardom SIST EN 1838. Oznake
izhodov in oznake evakuacijskih poti morajo biti neposredno ali posredno osvetljene z varnostno
razsvetljavo.

Preizkusni elementi in svetilke morajo biti ustrezno oznaceni. Upostevane morajo biti zahteve za
varnostno napajanje in elektricne vodnike varnostnih sistemov.

Svetilnost piktogramov in osvetljenost prostorov z varnostno razsvetljavo mora biti skladna s
standardom SIST EN 1838.

Varnostna razsvetljava mora biti naCrtovana in izvedena v skladu s standardi SIST EN 1838, SIST
EN 50171 in SIST EN 50172. Svetilke morajo biti skladne s standardom SIST EN 60598-2-22.

Varnostno razsvetljavo je potrebno redno pregledovati in vzdrzevati po navodilih proizvajalca.
Lastnik objekta je odgovoren za brezhibno delovanje varnostne razsvetljave.

9. Posebne zahteve z vidika varstva pred pozarom za
instalacije

9.1 Splosno o instalacijah

Strojne in elektro energetske instalacije in oprema morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi
tehni¢nimi normativi in standardi.

Za elektri¢ne instalacije se mora upostevati smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne elektri¢ne
inStalacije.

10. Posebne zahteve z vidika varstva pred poZarom
za tehnoloske instalacije

Ni tehnoloskih instalacij.

11. Zahteve za sisteme aktivne pozarne zascite

Predvsem je potrebno paziti na odmike od naprav, sten, upostevati podest.

11.1 Sistem za javiljanje pozZara

V objektu je ze namescen sistem javljanja poZara na nivoju roc¢nih in dimnih javljalnikov. Obstojeci
sistem se ustrezno dopolni.
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Predvidi se adresabilni sistem javljanja pozara

Predvidijo se ro¢ni javljaniki, ki se namestijo ob komunikacijah in izhodih. Razdalja med ro¢nimi
javljalci naj ne bo vecéja 40 m,

Predvidi se zvoCna signalizacija pozara - alarma min. 65 dB v objektu,

Ozicenje posameznih elementov sistema in zank mora biti izveden z vodniki rdece barve, ki so
zasciteni proti motnjam,

= Sistem za javljanje pozara mora biti projektiran v skladu s predpisi, navodili proizvajalca in
pravili stroke (v skladu z VDS 2095)

Vgrajena oprema mora imeti ustrezen certifikat

Pred zagonom je potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju sistema aktivne pozarne
zascite, ki ga izda pooblasc¢ena organizacija.

Uy

Uy

Ul

V primeru nastanka pozara se morajo izvrsiti dolocene krmilne funkcije:

Vklopiti se mora sistem alarmiranja (sirene),

Signala alarma se mora prenesti na 24 urno dezurno mesto,

Odblokirati se morajo vsa vrata na evakuacijskih poteh,*

V primeru alarma se predvidi izklop klima in prezracevalnih naprav (e je namescen skupni
klimat),

= Zaprtje pozarnih loput in pozarnih vrat na meji pozarnih sektorjev in pozarnih celic,
*Pristopna kontrola ne sme kompromitirati poZzarne odpornosti pozarnih vrat.

Uu iy

12. Vrste in nacini gasenja ter potrebne kolicine
gasilnih naprav in sredstev

12.1. Voda za gasenje, hidrantno omrezje

12.1.1 Zunanji hidranti

V okolici objekta so obstojeci zunanji hidranti, ni dodatnih zahtev.

12.1.2 Notranji hidranti

V objektu so predvideni notranji hidranti-obstojece. Predvideni so mokri hidranti.
V okolici so trije stari hidranti s 15m treviro cevjo. Ker ni posegov v teh delih, ni potrebno
spreminjati hidrantov, je pa priporocilo, da se jih zamenja za EURO hidrante.

12.1.3 Potrebna kolicina pozZzarne vode

Sprememba nima vpliva na koli¢ino vode.

12.2 RocCni in prevozni gasilniki

Upostevan je Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur.L.RS St. 67/05).

Za gasenje zacetnih pozarov se predvidijo rocni gasilniki na prah in COz plin. Ro¢ni gasilniki morajo
biti namesceni na stenah ob komunikacijskih poteh in izhodih.

Gasilniki se namestijo na vidnih in dostopnih mestih, v bliZzini delovnih mest, tako, da so varni pred
poskodbami in vremenskimi vplivi. Namestijo se v blizini izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob
izhodu iz prostora tako, da niso oddaljeni ve¢ kot 20 m od najbolj oddaljene toCke prostora. Pri
namestitvi gasilnikov se upostevajo tudi navodila proizvajalcev.

Gasilniki se namestijo tako, da je glava ro¢nega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v visini 80
do 120 cm od tal.
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Mesta, kjer so namesceni gasilniki, morajo biti oznacena v skladu s standardom SIST 10.

)

Razred po7ar:

o
Q

Gorljiva snov Primerno gasilno sredstvo

>

pozari gorljivih trdnih snovi les, papir, slama voda, pena, ABC-prah

A
X

al

pozari vnetljivih tekocin bencin, nafta, olja, voski,

\Cil pena, CO., ABC-prah
laki, alkcholi, b

pozari vnetliivih plinov zemeljski plin, butan, acetilen, ABC-prah, CO

0

N _ RS

a VOaIX, utekodinjen naitni piin

gl?] pozari lahkih kovin magnezl), D-prah

] , |
aluminij v prahu ...
F pozari jedilnih oljin mas¢ob  jedilna olja in mascobe F-prah,
Dosebna teko isila

Oznaka prostora Rocni na prah Rocni na prah Rocni na
0z. prostorov 9 EG 12 EG CO02
Prostor 1
SKUPAJ] 1

13. Zahteve za intervencijske povrsine, ki so
zahtevane v predpisih

Prostor minimalno vpliva na intervencijske poti v okolici objekta-ustreza obstojece.

14. Organizacijski ukrepi varstva pred poZzarom

14.1 Splosno

Lastnik objekta mora predpisati/dopolniti pozarni red objekta skladno s Pravilnikom o pozarnem

redu (Url.RS 52/2007), ki mora vsebovati:

= V pisni obliki pooblas¢eno fizicno oz. pravno osebo za izvajanje ukrepov VPP, katera mora
izpolnjevati naslednje pogoje: imeti mora najmanj visjo izobrazbo ustrezne tehni¢ne ali gasilske
smeri ter opravljen splosni in posebni del strokovnega izpita iz VPP kot to dolo¢a 14. clen
Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred pozarom in o usposabljanju odgovornih
oseb za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom (Ur. L. RS St. 64/95). PoZarna ogrozenost se je
dolocila skladno z Pravilnikom o metodologiji za ugotavljanje ocene pozarne ogrozenosti.

= Organizacijo varstva pred pozarom (pooblastiti je potrebno vse odgovorne osebe, ki jih doloca
Pravilnik o pozarnem redu in seznaniti zaposlene z Pozarnim redom)

= Ukrepe varstva pred pozarom, ki jih zahtevajo delovne razmere,

= Navodilo za ravnanja v primeru pozara,

= Nacin usposabljanja,

= Oceno pozarne ogrozenosti,

= PoZarni nacrt,

= Stevilo zaposlenih in obiskovalcev,

= Evakuacijski nacrt
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Za stavbe, za katere je zahtevana izdelava pozarnega nacrta, je treba zagotoviti mesto ali
prostor poleg glavnega vhoda v stavbo, kjer se namesti omarica za pogarni nacrt. Omarica
mora biti rdece barve z napisom ‘Pozarni nacrt’, velikosti najmanj (VxSxD) 350 mm x 300
mm x 80 mm.

Posebej je potrebno predpisati ciklus obveznih kontrolnih pregledov in vzdrzevanja vseh vgrajenih
pozarnovarnostnih naprav in opreme, prehodnosti reSevalnih poti in dostopnosti vseh
pozarnovarnostnih pripomockov. V pozarnem redu mora biti definiran postopek obvescanja gasilcev.
V pozarnem redu morajo biti definirana pravila s katerimi so prepovedane oz. omejene pozarno
riziCne dejavnosti kot so npr.: varjenje, kajenje, uporaba odprtega ognja, pregledi prostorov,
¢is¢enje prostorov.

Pri uporabi stavbe je potrebno upostevati:

= Pri uporabi prostorov je potrebno delo opravljati s tako pazljivostjo, da ne pride do pozara. Pred
zapustitvijo prostora se morajo uporabniki prepricati, da ne obstaja nobena moznost za
nastanek pozara.

= V prostorih so prepovedane kakrsne koli nestrokovne naknadne prevezave in povezave
elektri¢nih instalacij in obrtnisko delo z razlicnim elektricnim rocnim ali celo stabilnim elektri¢nim
orodjem (npr. v kleteh, skupnih prostorih). Ta prepoved ne velja v primeru vzdrzevalnih ali
obnovitvenih del, ko delo opravljajo strokovno usposobljene pravne ali fizicne osebe in v
primeru spremembe namembnosti posameznih prostorov in oddaje le teh v najem.

= Pozar lahko nastane tudi zaradi preobremenjenosti elektri¢nih instalacij, zato vstavljene
varovalke ne smejo biti predimenzionirane ali celo popravljene.

= V stavbi morajo zaposleni z vsemi napravami in elektri¢nimi porabniki ravnati v smislu dobrega
gospodarija in preprediti vsakrSen mozen vir vziga.

= Po zapustitvi prostorov je potrebno izkljuciti vse nepotrebne elektricne naprave ter razsvetljavo.

= Ob vsakem pregrevanju stikal, vodnikov ali naprav v skupnih prostorih je potrebno izklopiti vir
napetosti in o tem obvestiti vzdrzevalca.

= Dostop do elektro omaric in stikal za izklop elektrike mora biti vedno prost.

= Dostop do gasilnih sredstev mora biti vedno prost.

Gasenje zacetnih pozZarov

Vsakdo, ki opazi, da grozi neposredna nevarnost pozara ali eksplozije oz. kdor opazi pozar, mora
nevarnost odstraniti in pozar pogasiti, ¢e to lahko stori brez nevarnosti zase ali za druge. Zaceti je
potrebno z gasenjem z razpolozljivimi gasilnimi sredstvi (ro¢nimi gasilniki).

Obvescanje in javljanje poZara

Ce pozara ni mo¢ pogasiti, je treba takoj obvestiti:
= Center za obvesScanje - tel.: 112.

Pri sporo¢anju je potrebno povedati:

= Svoje ime in priimek.

= Toc¢no mesto pozara (poleg naslova Se etazo v kateri je pozZar).
= Sporociti, ¢e so ogrozeni ljudje v prostoru, ki ga ogroza pozar.
= Telefonsko stevilko iz katere klicemo.

Ravnanje po pozaru

= Potrebno je dobiti izjave o pozaru oz. zaletku poZara, izjave o poteku evakuacije, o materialni
Skodi na osebnih stvareh.

= Po koncanem gasenju je potrebno vse uporabljene gasilnike postaviti na dolo¢ena mesta ter
poskrbeti za servisiranje le teh.

= Vstop v objekt je dovoljen le po nalogu vodje gasilske intervencije. PogoriSce je potrebno
zavarovati pred nepoklicanimi osebami, da se lahko razisCe vzrok poZara in oceni viSina Skode.
Posledice pozara se lahko zacnejo odstranjevati Sele po ogledu strokovnih in pooblascenih
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institucij, kar je odvisno od obsega pozara, eventuelnih poskodovancev ali zrtev in obsega
nastale skode (inSpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrec¢ami, policija, predstavnik
zavarovalnice, cenilec skode,...).

14.1.1 Izvajanje ukrepov iz varstva pred poZzarom

e Upostevati je treba vsa navodila ter opozorila in oznake za pozarno varnost v vseh prostorih
objekta.

e Pri vzdrzevanju, adaptacijah, popravilih je potrebno zagotoviti izvajanje del na tak nacin, da se
ne povzroCi pozar ali eksplozija.

e Odstraniti je potrebno vse odpadke (cigaretni ogorki, ostanki vzigalic, gorljivi odpadki, karton,
ostala neuporabna embalaza itd.) na mesta, ki so zato dolocena.

e Zaposleni in obiskovalci v objektu morajo biti seznanjeni z ukrepi varstva pred pozarom.

14.1.2 Zagotavljanje cCistocCe ter ravnanje z odpadki

e Delovni prostori morajo biti Cisti in urejeni,

e Morebitne odpadne gorljive snovi in material se mora redno odstranjevati v kovinske posode s
pokrovom, ki so na doloc¢enih mestih izven objektov,

o Odpadke, ki lahko povzrodijo pozar (neohlajen pepel, Zzerjavica, VROCI MATERIALI ipd.), ki se jih
obcasno odlaga v plo¢evinaste posode se mora polivati z vodo in jih redno odvazati,

e Prah in druge gorljive delce je potrebno redno odstranjevati iz prostorov,

e Cigaretne ogorke in podobne odpadke, moramo odlagati v negorljive pepelnike, loCene od
gorljivih snovi,

e Pepelnike se sme izpraznjevati samo v negorljive zbirne posode s pokrovom in jih redno prazniti.

14.1.3 Uporaba odprtega ognja - poZarna straza

e Uporaba odprtega ognja ni dovoljena v prostorih, ki zato niso namenjeni.

e Izjemoma je v taksnih prostorih uporaba odprtega ognja (varjenje, spajkanje z gorilnikom ipd.)
dopustna ob pisnem soglasju osebe zadolZzene za pozarno varnost ob zagotovitvi pozarne straze.
Pozarno strazo lahko opravlja le za to usposobljena oseba. Pozarna straza se mora izvajati,
dokler traja povecana pozarna nevarnost.

14.1.4 Prostori za hrambo vnetljivih tekocin in plinov

e v obravnavanem objektu se ne bo skladiscilo vnetljivih tekocCin in plinov.

14.2 Vzdrzevalna in prenovitvena dela

Posebno pozornost je potrebno posvetiti vzdrzevalnim in prenovitvenim delom. Lastnik mora z
izvajalci skleniti pisni dogovor o izvedbi ukrepov protipoZzarnega varovanja v ¢asu izvajanja del. V
pisnem dogovoru mora biti dolo¢en nacdin zagotavljanja pozarne varnosti, ukrepe v primeru vrocih
del, pozarna straza itd...

V dogovoru je potrebno doloditi tudi nacin elektricnega napajanja (preveriti moznosti), dostopov v
objekt, vnasanja materialov (gorljivih snovi), upostevanja hiSnega pozarnega reda, itd...

16. Priloge

= Tloris
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IZKAZ POZARNE VARNOSTI STAVBE

Podatki o objektu

Projektni naziv objekta:

Projektni naziv objekta: Preureditev laboratorija C05

Klasifikacija (CC-SI) objekta: 12510 Industrijske stavbe

Lokacija objekta

Naslov / parcelna stevilka in k.o. zemljisca: Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Podatki o nacrti

Projektant Ekosystem d.0.0., Spelina ulica 1, 2000
Maribor, IZS 0783

0Odg. projektant, identifikacijska mag. Ales Drnovsek, udie; TP-0723

Stevilka 1ZS/ZAPS

Datum izdelave mar. 2021

Podatki o izkazu pozarne varnosti faza PID

Projektant

0Odg. projektant, identifikacijska
Stevilka 1ZS/ZAPS

Datum izdelave

PozZarnovarnostni ukrepi

Izvedeni ukrepi (PID)

Nacrtovani ukrepi (PZI)

zahteva

Datum
in
podpis

Ukrep/ Opombe

Sirjenja pozara na
sosednje objekte

Zahteve za odmike od Rekonstrukcija prostora ne vpliva na odmike od parcelnih mej.
sosednjih objektov in
mej

sosednjih zemljis¢

Zahteve za zunanje Na fasadi ni posegov.
stene, Na strehi ni posegov.
fasade, strope in
stresno

kritino oziroma druge
pozarne loitve med
objekti

Nosilnost
konstrukcije ter
sirjenje ognja pa
stavbi

Zahteve za pozarno V konstrukcijo ni posegov.
odpornost nosilne
konstrukcije objekta

Zahteve za razdelitev Prostor se nahaja znotraj poZarnega sektorja pritli¢ja. Priporo¢amo
objekta v pozarne izvedbo pozarne lolitve proti stopniscu.

sektorje

s pozarnimi
obremenitvami
pozarnih sektorjev in
povrsinami pozarnih
sektorjev
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Zahteve za pozarne
odpornosti na mejah
pozarnih sektorjev
(stene,

stropi, odprtine,
preboji za
inStalacije, parapeti,
fasade, zascite
zunanjih

pozarnih stopnisc,
ipd.)

Glede na prvotno Studijo so bile pozarne locitve izvedene v EI90
izvedbi. Tako predlagamo, da se upostevajo slednje zahteve. V smeri
proti stopniSCu se lahko zahteve znizajo na vratih v izvedbi EI230cx.

Zahteve za oblozne
materiale in druge
vgrajene

materiale v objektu,
kot so

npr. talne, stenske in
stropne obloge

Ni zahtev.

Sirjenje dima po
objektu in
prezracevanje

Zahteve za razdelitev
objekta v dimne
sektorje, s
seznamom in
povrsinami

dimnih sektorjev in
opisom

dimnih zaves

Ni zahtev.

Zahteve za odvod
dima in

toplote in povrsine za
oddimljanje

Ni zahtev.

Zahteve za kontrolo
dima

(npr. naprave za
kontrolo

dima v pozZarnih
stopniscih)

Ni zahtev.

Zahteve za
prezracevalne
sisteme (pozarna
odpornost,
dimotesnost, vgradnja
pozarnih loput,
krmiljenje
prezraevanja ob
pozaru)

V kolikor prezracevalni kanali potekajo skozi obstojeCe pozarne

sektorje, je potrebna vgradnja pozarnih loput skladno s prvotnimi SPV.

Evakuacijske poti

Predvideno najvecje
Stevilo

oseb, ki se lahko hkrati
zadrzujejo v objektu in
posameznih prostorih

Stevilo oseb se ne bo spremenilo.

Zbirno mesto (zahteve
za
lokacijo)

Obstojec, ni dodatnih zahtev.

Zahteve za
evakuacijske

izhode na varno mesto
(seznam izhodov z
lokacijami in
dimenzijami,
posebnosti glede
odpiranja)

Iz prostora vodi ena evakuacijska pot na stopnisce.

Zahteve za
nezascitene dele
evakuacijske poti
(najvecje

dovoljene dolzine in
Sirine)

Dolzine evakuacijskih poti se delno spreminjajo zaradi izvedbe stene,
vendar so znotraj okvirov dolzine evakuacijskih potih.
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Zahteve za zascitene
dele

evakuacijske poti
(lokacija,

zahtevana Sirina in
najvecje

dovoljene dolZine)

Ni dodatnih zahtev, ne spreminjamo obstojecih poti.

Zahteve za oznacitev
in

osvetlitev
evakuacijskih poti

Namestitev varnostnih svetilk v prostoru.

Zahteve za evakuacijo
povezane z dvigali

Ni zahtev.

Odkrivanje pozara in
alarmiranje

Nacini odkrivanja
pozara

(stalna prisotnost -
organizacijski ukrepi /
sistemi

za avtomatsko
odkrivanje

pozara)

Sistem AJP je zahtevan, skladno z VDS 2095.

Alarmiranje (stalna
prisotnost

- organizacijski ukrepi/
avtomatsko
alarmiranje z
zvocnim, govornim ali
svetlobnim
sporoc¢anjem,

prenos alarma na
stalno

zasedeno mesto)

Alarmiranje preko siren.

Energijsko
napajanje in
krmiljenje naprav in
sistemov za pozarno
varnost in
krmiljenje

Zahteve za rezervno
energijsko napajanje
sistemov in naprav za
pozarno varnost v
objektu

(Cas zagotavljanja
napajanja, pozarna
zasdita,

pozarna odpornost
kablov

ali kinet)

Za varnostno razsvetljavo 1 ura.
Za AJP skladno z VDS 2095.

Zahteve za aktivacije
in

deaktivacije naprav in
sistemov (ro¢no ali
avtomatsko preko
pozarne

centrale, moznost
ponovnega ro¢nega
vklopa

in druge zahteve za
krmiljenja za gasilce)

Vklopiti se mora sistem alarmiranja (sirene),

Ly du

(Ce je namescen skupni klimat),

Signala alarma se mora prenesti na 24 urno dezurno mesto,
Odblokirati se morajo vsa vrata na evakuacijskih poteh,*
V primeru alarma se predvidi izklop klima in prezracevalnih naprav

Naprave in sistemi
za

gasenje ter zahteve
za

gasilce

Zahtevana oskrba z
vodo

(viri vode za gasenje,
kapaciteta in trajanje,
Stevilo

NI dodatnih zahtev.
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in zahteve za izvedbo
zunanjih in notranjih
hidrantov)

Zahteve za gasilne
sisteme

(lokacija, gasilo, nacin
aktiviranja,
karakteristi¢ne
zahteve za gasenje)

Namestitev ro¢nih gasilnikov.

V objektu so predvideni notranji hidranti-obstojece. Predvideni so
mokri hidranti.

V okolici so trije stari hidranti s 15m treviro cevjo. Ker ni posegov v teh
delih, ni potrebno spreminjati hidrantov, je pa priporocilo, da se jih
zamenja za EURO hidrante.

Zahteve za dovozne
poti ter

delovne in
postavitvene
povrsine

Obstojece poti v okolici objekta.

Zahteve za gasilsko
dvigalo

(mesto vstopa za
gasilce,

dimenzije dvigala,
zahteva

za nadtlac¢no kontrolo,
ipd..)

Ni zahtev.

Instalacije, ki
vplivajo na
pozarno varnost

Zahteve za instalacije
vnetljivih plinov in
tekodin

Ni takih instalacij.

Zahteve glede kurilnih
in

dimovodnih naprav in
skladis¢enja goriva

Obstojece ogrevanje, ni zahtev.

Zahteve glede
protieksplozijske
zascite

Ni zahtev.

Zahteve glede
strelovodnih
in energetskih naprav

Ne posegamo.

OPOMBE:

V vrsticah izkaza pozarne varnosti morajo biti glede na pozarne znacilnosti objekta povzeti vsi
ukrepi, ki so doloCeni v elaboratu. V ta namen se v tabelo po potrebi uvrsti dodatne vrstice z
zahtevanimi ukrepi. Ce ukrep ni zahtevan, se vrstica v izkazu oznadi z znakom »/«.

Navedbe v vodilnem stolpcu se ne smejo spreminjati, Sirina in viSina ter format tabele pa se
smiselno prilagodi zapisu vsebine.
Odgovorni projektant v vsaki celici stolpca »Izvedeni ukrepi PID/datum in podpis« z
lastnoroc¢nim podpisom in datumom potrdi, da je ukrep ustrezno izveden.
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