1. |TEHNICNO POROCILO IDP
V156350

[1.1. OPIS PROJEKTNIH RESITEV

‘1.1.1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI
objekt: PREUREDITEV LABORATORIJA CO05
narocnik: Institut "Jozef Stefan", Ljubljana

Jamova cesta 39
1000 Ljubljana

Stevilka projekta: V 156350
parc. st.: 772
k.0.: Vié (1723)

Naroc¢nik ima namen v kleti obstoje€ega objekta na Jamovi cesti 39 v Ljubljani z investicijsko vzdrzevalnimi
deli preurediti prostore za potrebe laboratorija robotike C05 instituta "Jozef Stefan".

1.1.2. SEZNAM ZEMLJISKIH PARCEL ZA POSEG

Investicijsko vzdrzevalna dela se bodo vrsila v obstojeCi stavbi, ki se nahaja znotraj kompleksa stavb
instituta "Jozef Stefan". Preureditev se nahaja na zemljis¢ih s parc. §t. 772, k.o. Vi¢ (1723).

1.1.3. PREDHODNA DOKUMENTACIJA

Projekt je bil izdelan na podlagi:

Vhodnih podatkov investitorja

Kopije naCrtov obstojeCega stanja »L« OBJEKT TRAKT »C«, AB Arhitekturni biro, april 1985
Pozarnovarnostni elaborat, »L« OBJEKT TRAKT »C«, AB Arhitekturni biro, §t. proj. 401, marec 1985
Potrjenih projektnih izhodiS¢ z dne 29.12.2020

Potrjen idejni projekt IDP z dne 05.02.2021.

Veljavne zakonodaje, tehnicnih predpisov in standardov

1.1.4. PROGRAMSKA ZASNOVA

Predmet projekta je preurediti del kleti — robotskega laboratorija v obsegu:
- urediti zaprt delovni prostor za ro€no mehanska dela
- urediti zaprt delovni prostor za 3D tiskalnike
- urediti 3 robotska delovna mesta ter skladiS¢ne regale — odlagalno povrdino namenjeno skladis€enju.

‘1.1.5. FAZNOST IZGRADNJE OBJEKTA

Investicijsko vzdrzevalna dela so predvidena v eni fazi.

‘1.1.6. [ZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

- Mehanska odpornost in stabilnost

- Varnost pred pozarom

- Higienska in zdravstvena za&¢ita ter za3c&ita okolja

- Varnost pri uporabi

- Zasdita pred hrupom

- Var&evanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obnovljivih virov energije
- Univerzalna graditev in uporaba objekta

- Trajnostna raba naravnih virov
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1.1.6.1. MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Obravnavani poseg, ki je predviden v notranjosti obstojeCe stavbe, ne bo vplival na sosednje objekte in
pripadajo¢a zemljis¢a. V Casu obratovanja se vpliv objekta glede mehanske odpornosti in stabilnosti na
sosednje objekte in zemljiS¢a ne spreminja.

Posegi v obstoje€o nosilno konstrukcijo niso predvideni. Dela v okviru investicijsko vzdrzevalnih del, ki so
predvidena, bodo izvedena ob obstojeci nosilni konstrukciji in nanjo bistveno ne vplivajo.

1.1.6.2. VARNOST PRED POZAROM

V sklopu priprave projektne dokumentacije je podjetje Ekosystem d.o.0., Spelina ulica 1, 2000 Maribor, na
podlagi prejete dokumentacije naro¢nika z dne 16.12.2020, poZarnovarnostnega elaborata ,L“ objekt, trakt
,C“, 8t. projekta 401, marec 1985 in IDP projekta, podalo izhodi§¢a za pozarno varnost, na podlagi katerih
so v projektni dokumentaciji predvidene tehni¢ne reSitve in ukrepi, s katerimi bo v objektu zagotovljena
pozarno varnost in omogoc€eno ucinkovito ter varno ukrepanje gasilcev in reSevalcev.

Sam prostor robotskega laboratorija je v istem pozarnem sektorju, kot levi del pritli¢ja. Pozarno lo€eni deli
so elektro prostor in desni del pritli¢ja.

Pri investicijskem vzdrzevanju ne smemo poslabSevati stanja pozarne varnosti, lahko ga izboljSamo.
Namembnost prostora ostaja enaka, v prostoru se ne povec€uje poZarna nevarnost.

Predlaga se, da se ohranja predvidena pozarna lo€itev. Kot izboljSanje se predlaga izvedbo pozZarnih locCitev
proti stopniS€u. V prostoru se naj namesti sistem avtomatskega javljanja pozara (dimni ali termicni
javljalniki), na obstojec¢ih mejah pozarnih sektorjev pa se naj izvede pozarno tesnenje vseh novih instalacij,
predlaga se tudi tesnenje vseh obstojecih starih instalacij.

1.1.6.3. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA TER ZASCITA OKOLJA

e Higienska in zdravstvena za$¢ita:

Obravnavani poseg je predviden v notranjosti obstoje¢e stavbe, zato poslabSanje kakovosti zraka ni
priCakovano. V €asu obratovanja se vpliv objekta na zrak ne spreminja.

Obravnavani posegi so tako projektirani, da higiena in zdravje oseb v objektu in sosedov ne bosta
ogrozena, prepretena bo ¢ezmerna obremenitev okolja. Posegi bodo zagotavljali, da bo onesnazevanje
notranjega in zunanjega zraka, odvajanje odpadnih voda, ravnanje z odpadki in ionizirajo€a in
elektromagnetna sevanja ¢im manjse, in da predpisane mejne vrednosti ne bodo presezene. V objektu bo
zagotovljena pitna voda in ustrezno Stevilo sanitarij (obstojeCe), zagotovljeno bo, da kvaliteta pitne vode ne
bo spremenjena. Naravha osvetljenost prostorov ostaja kot obstojea, saj posegi v zunanji ovoj niso
predvideni. Vsi prostori bodo delno naravno osvetljeni, kjer pa to tehniéno ne bo mogoce, bodo prostori
ustrezno osvetljeni z umetno razsvetljavo. Zagotovljeno je ustrezno notranje ugodje in kakovost zraka,
prezracevalni sistemi ne bodo ogrozali zdravja ljudi. Obravnavan del objekta bo ustrezno zas€iten pred
posledicami talne vode, atmosferskih padavin, vode iz napeljav in nezeleno vlago. V €asu gradnje bodo
vplivi pove&ani, vendar ni priakovati, da bodo presegali kriticnhe vrednosti za zrak, vodo, tla in hrup.

e Vplivi na tla in vplivi odpadnih voda:

V objektu so predvidena le zaklju¢na gradbeno obrtniSka dela znotraj in manjSem delu zunaj objekta
(inStalacije do strojnih naprav), zato ni predvidenega onesnazenja tal. Potencialen vir emisij v tla in vode v
Casu izvajanja del predstavlja transport vozil, skladiS¢enje in uporaba tekocih goriv za potrebe gradbene
mehanizacije. 1zvajalec mora izvajati preventivhe ukrepe nadzora nad gradbeno mehanizacijo in vozili ter
nadzorovati uporabo goriv in motornih olj. V primeru nezgod je treba predvideti in zagotoviti takojSnje
ukrepanje.

V €asu obratovanja se vpliv objekta na emisije snovi v vode ne spreminja. Obstojeci objekt ima urejene
priklju¢ke na javno fekalno kanalizacijo. Nagin odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih vod ostaja
enak.

e Emisije odpadkov:
V Casu del bodo nastajali gradbeni odpadki (odpadni material pri gradnji). Ker je teh odpadkov malo, se
sproti odvazajo na deponijo. Ob upostevanju ukrepov za ravnanje z nastalimi gradbenimi odpadki (odpadni
materiali pri gradnji) poseg ne bo imel bistvenega vpliva na nastajanje odpadkov o0z. se bo z njimi ravnalo
skladno s predpisi. Nastanka nevarnih odpadkov ni pri¢akovati.
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1.1.6.4. VARNOST PRI UPORABI

Izbrani materiali in projektne resSitve v najvecji mozni meri zagotavljajo varnost pri uporabi objekta.

Posegi v obravnavanem delu objekta so projektirani tako, da bo objekt ob normalni uporabi in obratovanju
varen pred zdrsi, spotikanjem, padci, utopitvami, tréenjem, padci predmetov, opeklinami, elektri¢nimi udari,
udari strele, eksplozijami, vlomi in drugimi nesreCami ali poSkodbami. Na dostopnih mestih ne bo
nestabilnih ali nepri€¢akovano spreminjajoCih se tal, nevarnih ovir ali neravnin. Zasteklitve bodo zasc&itene
pred trkom ali izdelane tako, da ob razbitju ne bodo nevarne. Na komunikacijskih poteh bodo zasteklitve
vidno oznacene. Gradbeni elementi bodo varno pritrjeni skladno s pravili stroke. Ustrezni zas¢itni ukrepi so
v skladu s pravili stroke predvideni v projektni dokumentaciji.

V Casu del so priCakovani vplivi na varnost pri uporabi omejeni na prostor gradbi$¢a, znotraj prostorov, ki
se urejajo. Ker gre samo za zakljuéna gradbeno obrtniSka dela znotraj objekta, ni predvidenih vplivov izven
teh prostorov razen dostavnih poti. Vplivi v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremiénin v okolici nameravanih
del, v ¢asu obratovanja, niso predvideni.

1.1.6.5. ZASCITA PRED HRUPOM

Posegi so projektirani tako, da bo raven hrupa, ki ga bodo zaznavale osebe v gradbenem objektu ali ljudje
v okolici, zmanjSan na raven, ki ne bo ogrozala njihovega zdravja ter da bodo zagotovljene primerne
razmere za delo. Pri nacrtovanju in izvedbi tehniénih reSitev in detajlov so upostevani viri zunanjega hrupa,
hrupa, ki prihaja iz drugih prostorov, hrupa obratovalne opreme in odmevnega hrupa. Ob predvideni uporabi
objekta mejne in kritiCne vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne bodo presezZene.

V &asu del bodo vplivi zaradi hrupa zaCasne narave, predvsem znotraj objekta ter kot posledica transporta
povezanega z gradnjo.

1.1.6.6. VARCEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE

V fasado objekta se ne posega. Zamenja se le eno izolacijsko polnilo okna, ki je dotrajano.

Ogrevanje, razsvetljava in priprava tople vode so projektirani v skladu s veljavnimi predpisi s podrocja
var€evanja z energijo in ohranjanja toplote.

1.1.6.7. UNIVERZALNA GRADITEV IN UPORABA OBJEKTA

Robotski laboratorij je namenjen zacasni uporabi zaposlenih na Institutu v okviru raziskav.

Posegi v obravnavanem delu objekta so nac¢rtovani tako, da bo omogoc€en neoviran dostop do objekta in
njegovo uporabo vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno ali zaCasno oviranost.

Dostopi, prehodi, povezovalne poti, vrata bodo ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi
omogocale samostojno uporabo in bodo opremljeni s potrebnimi oznakami ter opremo za nemoteno
gibanje, komunikacijo in orientacijo. Na zunanjem parkiri§¢€u so obstojea parkirna mesta za uporabo oseb
na invalidskem vozi¢ku.

1.1.6.8. TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV

Posegi v objektu so nadrtovani tako, da bo omogoceno vzdrzevanje na tak nacin, da bo raba naravnih virov
trajnostna. Uporabljeni materiali bodo v najvecji mozni meri omogocali ponovno uporabo ali recikliranje po
odstranitvi objekta, njegovih delov in gradbenega materiala. Uporabljeni bodo kvalitetni materiali, ki bodo
nacrtovani in vgrajeni v skladu s pravili stroke in zadnjim stanjem tehnike, tako da bo omogoc&ena dolga
Zivljenjska doba objekta. V objektu bodo uporabljene okoljsko sprejemljive surovine in sekundarni materiali.

1.1.7. TEHNICNI OPIS OBJEKTA

1.1.7.1. OBLIKOVANJE OBJEKTA

Zaradi investicijsko vzdrZevalnih del se tlorisni in viSinski gabariti, izgled, lega in doseZeni odmiki obstojece
stavbe ne spreminjajo.

Posegi v gradbeno konstrukcijo, streho, obodne stene in zidove niso predvideni.

1.1.7.2. TLORISNI IN VISINSKI GABARITI OBJEKTOV

Max. tlorisni gabarit dela stavbe: del kleticca 17,45 m x 7,4 m

Etaznost stavbe: delK+P+3

Kota kleti: 291,34 m n.v.
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1.1.7.3. ZAKLJUCNA GRADBENO-OBRTNISKA DELA

e Predelne stene in obloge
Nove notranje predelne stene bodo suhomontazne iz dveh mavénokartonskih ploS¢ na vsaki strani,
podkonstrukcije iz pocinkane jeklene ploevine z vmesnim polnilom iz kamene volne, skupne debeline 15
cm. Stene se postavljajo na talno betonsko plos¢o in ne na finalni tlak. Del predelnih sten je izveden v
termopan stekleni izvedbi. Stekla so varnostna (lepljena stekla) in potiskana z nalepkami.
Odlagalna povrsina nad prostorom za 3D printerje je predvidena kot delno zastrt prostor z drsnimi paneli iz
ektrudirane ploCevina v beli barvi RAL 9016. Na mestu ¢ajne kuhinje so mavénokartonske ploscCe
impregnirane in kjer bo potrebno pritrjevanje kuhinjskih elementov v steno, se namesto notranje
mavcénokartonske plosce predvidi OSB ploS¢a — kot ojacCitev. Med razliénimi tipi stropov se izvedejo
preklade iz mavénokartonskih plos¢.
Sestave predelnih sten ter obdelave sten so podrobneje obdelave v grafikah.

¢ Toplotna in zvo€na izolacija
Toplotna izolacija proti zunanjosti je obstojeCa, saj posegi v ovoj niso predvideni. Zamenja se le eno
izolacijsko polnilo okna, ki je dotrajano v PVC izvedbi U=1,4 W/m2K bele barve RAL 9016. V kolikor se
med gradnjo ugotovi, da je na prehodu obstojecih instalacij skozi zunanje stene toplotni ovoj/tesnenje
dotrajano, se ustrezno sanira. Tlak laboratorija se kompletno odstrani in zamenja z ustrezno sestavo ter
izvede plavajoci estrih. Delavnica in prostor za printerje je loCen s predelnimi stenami v mavénokartonski
in stekleni izvedbi. V ostale dele stavbe se ne posega in se tako ne poslab3uje toplotne in zvocne
izolativnosti.

e Stavbno pohistvo
Menjava stavbnega pohiStva pri preureditvi ni predvidena. Obstoje€a glavna vhodna vrata se prebarvajo
na belo barvo v RAL 9016 , ostala vrata ostanejo enaka. Notranja vrata v delavnico in prostor za printerje
so v ALU izvedbi, prav tako manjSe okno s polnilom v delavnico v RAL 9016. Vrata v delavnico so v
spodnjem delu polna — izolacijsko polnilo v beli barvi v RAL9016.

e Estrihi
V vseh treh prostorih se predvidi nov plavajo¢i AB estrih v debelini 9 cm s tlacno trdnostjo 25 Mpa kot
priprava za koncni tlak — epoksi.

e Tlak
Finalni tlak je predviden kot debeloslojni protizdrsni epoksi tlak (RAL 7035). Stik stene in tlaka bo izveden
s PVC nizkostensko oblogo vidine 8 cm. Na mestu talnih inStalacijskih kanalov se predvidijo kanali s pokrovi
iz nerjavece plocevine, ki se jih vgradi v tlak. Talni inStalacijski kanali bodo v funkciji.

e Stropovi
Strop v laboratoriju se ohranja in se vanj ne posega, finalno se ga prepleska skladno s kon&no barvno
Studijo. Instalacije so po prostorih vidne in se jih ne zapira, saj gre za tehnolo$ki prostor. Strop v prostoru
pod odlagalno povrsino se predvidi kot obeSen v mavénokartonski izvedbi. Posegi v obstojeCe posevne
mavcénokartonske zapore inStalacij, niso predvideni.

e Fasada
Posegi v ovoj stavbe niso predvideni. Zamenja se le eno izolacijsko polnilo okna, ki je dotrajano v PVC
izvedbi U=1,4 W/m2K bele barve RAL 9016.

e Kanalizacija
Odtoki za fekalno kanalizacijo se predvidijo skladno z razporeditvijo umivalnikov kot je prikazano v
graficnem delu. Odtocne cevi, v kolikor je potrebno, se vodijo v tlaku v ustreznem naklonu do priklju¢nega
mesta preko obstojecih revizijskih jaSkov. V obstojeCe kanalizacijske vode, ki so Ze v laboratoriju se ne
posega, razen v kolikor se med investicijsko vzdrzevalnimi deli izkaze potreba po sanaciji ali prilagoditvi.
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Navodila za vgradnjo gradbenih in inStalacijskih del so opisana v tehni¢nih poroc€ilih posameznih nadrtov.
V nadaljevanju so opisana navodila za vgradnjo na podro¢ju obrtniskih del.

SLIKOPLESKARSKA DELA

Obdelava mavénokartonskih plosé

Stike mavéno-kartonskih plos¢ fugiramo z ustreznimi izravnalnimi masami z uporabo fugirnega traku.
Upostevaijte je potrebno navodila proizvajalca. Potrebna je dvojna izravnava vseh povrSinin z izravnalnimi
masami, primernimi za glajenje mineralnih ometov. Skladno z navodili izbranega sistema je potrebno
obdelati stike z ostalimi konstrukcijskimi sistemi. MeSanje posameznih komponent iz razli¢nih sistemov ni
dopustno.

Betonske povrsine pripravimo in vidne (nezascitene) dele armature antikorozijsko zas¢itimo.

Za izravnavo in za$cito novih poroznih betonskih povrsin ter popravilo povrsinskih poskodb na betonskih
povrSinah uporabljamo le namenske izravnalne mase.

Podlaga zidane oz. mavénokartonske stene mora biti trdna, suha in €ista, brez slabo vezanih delcev, prahu,
mastnih madezev oziroma opaznih olj ali druge umazanije. Z zidnimi plesnimi oziroma algami okuzene
povrSine prej oCistimo po navodilu proizvajalca ustreznih premaznih sredstev. Vlazne povrSine, ki so
posledica neobstojece ali poSkodovane hidroizolacije, je treba ustrezno sanirati.

Vse povrsine, ki jih je potrebno nadaljno obdelovati je potrebno ustrezno obdelati z osnovnim o0z. temeljnim
premazom, razen, e v izbranem sistemu ni drugace dolo¢eno. Funkcija osnovnega premaza je predvsem
izenaCevanje vpojnosti gradbene podlage.

Prostori, v katerih izvajamo slikopleskarska dela, morajo biti med delom zasc¢iteni pred prepihom. Obstajati
mora moznost zracenja po kon¢anem delu.

KOVINSKI ELEMENTI

Za nosilno konstrukcijo odlagalne povrsine izvajalec pred izvedbo pripravi delavniSki nacrt. Nosilci HEB240,
IPE 240 se vpnejo v obstoje€o betonsko konstrukcijo.

Ostale kovinske elemente, zlasti tiste, ki so izpostavljeni zunanjim vplivom in ki niso iz nerjavnega materiala,
je treba za&¢ititi proti rji in jih finalno obdelati.

To so predvsem ograje, nosilne konstrukcije nadstreSkov, elementi zunanje opreme itd. Poleg pocinkanih
profilov se vse bolj uporablja nerjavno jeklo, ker ne zahteva posebnega vzdrZzevanja.

TLAKARSKA DELA

Pred vgradnjo estrihov je treba preveriti, ali so hidroizolacijski sloji, ki preprecujejo dvigovanje kapilarne
vlage iz podloZzne konstrukcije/terena, pravilno vgrajeni (zadostni preklopi, dvignjenost ob stenah,
projektirani nakloni) in neposkodovani, drugace jih je treba popraviti/dodati.

Zaradi nevarnosti hastanka razpok moramo estrihe izvajati s prekinitvami (dilatacijami). Tako sme zna$ati
povrSina nearmiranega estriha brez dilatacije najvec¢ 25 - 35 m2, povrsina armiranega estriha pa do 100 m2.
Razlikujemo prostorske, vrezane (navidezne) in delovne dilatacije.

Prostorske dilatacije loCujejo posamezne plosC€e estriha, tako da se te lahko pomikajo v vodoravni in
navpicni smeri. Nacin izvedbe in njihov polozaj morata biti doloena v projektu. Prostorske dilatacije so
lahko konstrukcijske (na prekinitvah nosilne konstrukcije) ali loCilne (recimo ob odprtinah za vrata). Ne
smejo se izdelovati na mestih, kjer mora biti talna obloga neprekinjena. Robovi prostorskih dilatacij morajo
biti zaobljeni in gladki.

Pred vgradnjo obloge je treba preveriti pravilnost vgradnje plavajocCih estrihov (lo€enost od sten) in ugotoviti,
ali masa konstrukcije zagotavlja zvo€no izolirnost pred zvokom v zraku, ki je predpisana v projektu.

Razen splosnih zahtevo ustreznosti podlage, ki mora biti o¢is€ena in primerno &vrsta, morajo biti za
posamezne obloge izpolnjeni Se dodatni pogoji — vlaga podlage in kemijska kompatibilnost obloge s

podlago.
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KERAMICARSKA DELA

Nacina vgradnje sta tankoslojno lepljenje ali polaganje v cementno malto. Tankoslojno lepljenje je primerno
le tedaj, ko je povrSina, na katero polagamo ploscice, ravna, suha, trdna ter brez prahu, olja, in masti.
Polaganje keramicnih ploS€ic v cementno malto pa je primerno takrat, kadar zahteve glede ravnosti niso
tako striktne kot pri tankoslojnem lepljenju. Izbrana Sirina fug je 3 mm. Posebno pozornost je potrebno
nameniti izbiri lepila, ¢e je v prostoru predvideno talno ogrevanje. Keramike in izbrana lepila na zunanjih
povrsinah (npr. na povrsinah pred vhodi v objekt) morajo ustrezati pogoju primernosti vgradnje.

Pri nanaSanju lepil je treba upostevati navodila proizvajalcev za pripravo lepila in naslednja nacela:
- enostransko nanasanje je primerno za notranje prostore in pomeni nanasanje lepila samo na
podlago;
- dvostransko nana$anje je zahtevano za polaganje kerami¢ne obloge zunaj in pomeni nanasanje
lepila na podlago in na plo&c¢ico.
Pri nanosu lepila na podlago mora biti uposStevan &as, ko je lepilo odprto, kot ga poda proizvajalec. Fugiranje
se izvede skladno z navodili proizvajalca. Pred za¢etkom fugiranja mora biti lepilo dovolj utrjeno, kasnejse
izsuSevanije vlage iz podlage bo namre¢ mozno samo skozi fuge; upostevati je treba navodila proizvajalca.
Priporoc¢a se, da sta lepilo in fugirna masa istega proizvajalca in da tvorita kompatibilni sistem. Izredno

pomembno je, da se ¢iscenje fugirne mase opravi takoj, da se fugirna masa ne prilepi na povrsino ploséic.

Dilatacijske fuge (gradbene stike) izvedemo:
- vzdolz konstrukcijskih stikov;
- na robovih, kjer kerami¢na obloga meji na drug material;
- na robovih med talnimi in navpi¢nimi oblogami;
- pri vgrajevanju razlicnih montaznih elementov;
- po vsej povrsini v ustrezno veliki mrezi (glede na pri¢akovane obremenitve oziroma na dolzini 3
- 5 m pri zunanjih oblogah in 6 - 10 m pri notranjih oblogah);
- na mestih delovanja razliénih sil zaradi termi€nega raztezanja, posedanja ali vibracij.

KLJUCAVNICARSKA DELA

Vsi elementi se vgradijo na podlagi delavniSkih nacrtov, ki jih potrdijo investitor, nadzor in vodja projekta.
Pri izvedbi jeklenih nosilnih konstrukcij v delavnicah in na terenu je potrebno zagotoviti preverjanje vhodnih
materialov in dimenzij.

MontaZa na gradbiS€¢u mora potekati v skladu z montaznim nacrtom. lzvajajo se montazni zvarni spoji
(zagotoviti je treba ustrezne pogoje), izdelava pritrdilnih izvrtin (e Ze niso izvedene v delavnici), spajanje
posameznih vijanih spojev (spoji med elementi) in pritrditve konstrukcij s sidrnimi vijaki. Pri tem je potrebno
preveriti ustreznost Stevila vijakov v spojih, razdalje med njimi, ustreznost dimenzij, trdnostne razrede in
privitie posameznih vijakov oziroma matic. Pri sidrnih vijakih je potrebno zagotoviti, da so pritrjeni z
zahtevanim momentom.

Pete kovinskih nosilcev je potrebno pred postavitvijo na leZis€e za zalitie z betonom dobro o istiti.
Postavitev pred betoniranjem mora zagotavljati stabilnost elementa (pete, nosilnega stebra) med
betoniranjem in po konéanem zalitju.

Protikorozijska za&¢ita jeklenih konstrukcij

Kovinski konstrukcijski elementi, ki se dobavijo na gradbiS¢e, naj bi bili prej zasciteni proti rji. Debeline
premazov so odvisne od nacina zascite.

Odvisno od zahtev in konéne montaze se izvede v delavnici osnovna ali kon&na protikorozijska zas¢ita v
skladu z navedenimi standardi. Praviloma so vsi elementi — ograje in nosilni jekleni elementi — vroCe cinkani
in barvani s temeljnimi in pokrivnimi barvani v izbranem RAL.

Izvajalci morajo po koncani montazi pregledati protikorozijsko zas¢&ito, poSkodovana mesta popraviti, in ¢e
je potrebno, izvesti dokon&no za&¢ito.
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MAVCNOKARTONSKA DELA

Nenosilne predelne stene

V steni je treba izvesti dilatacijske stike povsod, kjer so taki stiki Zze v osnovni konstrukciji stavbe in tudi na
vsakih 15 do 20 m dolzine stene (oziroma po navodilih proizvajalca). Kovinski profili, pritrjeni na masivno
konstrukcijo, morajo biti podlozeni s tesnilnim trakom.

Vijaki ali ZebljiCki za pritrievanje plo3¢ na nosilno ogrodje morajo biti pocinkani ali drugace za$citeni pred
korozijo in morajo imeti glavo trikotnega ali trobentastega preseka. Zebljicki morajo imeti uvaljano ali
nasekano deblo. Vijaki ali Zebljicki se pritrjujejo v razmikih, ki jih dolo€i proizvajalec ploS¢.

Kadar se oblagajo s plos€ami stene in strop, se najprej obloZzi strop.

Stiki med mavénimi ploS¢ami morajo biti zamaknjeni za polovico Sirine ploSce. ViSina ploS¢ naj ustreza
viSini prostora, sicer je treba zamakniti tudi stike — za najmanj 40 cm.

Zascita vogalov je lahko izvedena s trakovi za ojacanje ali razli¢nimi profili za za$¢ito. Za zapolnjevanje
stikov plo$¢ uporabimo fugirne trakove in mase.

Po navodilih proizvajalcev je treba pred kon¢no obdelavo (barvanjem, ometavanjem, polaganjem tapet,
polaganjem ploscic) obdelati povrSine ploS¢ s predpisanimi osnovnimi premazi ali impregnacijami.

Sendur, marec 2021

Sestavil: Tomaz Ku¢an, mag.inz.arh.

Vodja projekta:
UrSula Pollak, univ. dipl. inz. arh.
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1.2. NAVEDBA MATERIALOV

SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ
HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE

T1 TLAK — LABORATORIJ
debeloslojni protizdrsni epoks tlak (RAL 7035)
AB estrih (tlacna trdnost 25 Mpa)
Tl - XPS (tlana trdnost 300 kPa)
HI - hidroizolacijski bitumenski trak
Obstojeca talna arm. bet. plos¢a

T2 STROP — ODLAGALNA POVRSINA
PVC
Jeklena ploCevina - plos¢e
Jeklena konstrukcija - HEB 240, IPE 240
Podkonstrukcija
Mavé&nokartonske plos¢e

0,30
9,00
20,00

0,50
0,50
24,00
3,75
1,25

cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm
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POVZETEK PODATKOV O POVRSINAH

A.NETO TLORISNA POVRSINA

I. NETO TLORISNA POVRSINA - OBSTOJECE STANJE

KLET:

oznaka prostor ntp /m?/
P-1 Laboratorij C05 92,00
P-2 Pomozni prostor 36,00

SKUPAJ KLET: 128,00

Il. NETO TLORISNA POVRSINA - NOVO STANJE

KLET:
oznaka prostor ntp /m?/
P-1 Laboratorij CO5 96,50
P-2 Prostor za tiskalnike 12,20
P-3 Mehanska delavnica 19,30
SKUPAJ KLET: 128,00

Senéur, marec 2021

Sestavil: Tomaz Ku€an, mag. inZ. arh.

Vodja projekta:

UrSula Pollak, univ. dipl. inz. arh.
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