
VODOVODNI
PRIKLJUČEK

VODOVODNI
PRIKLJUČEK

VODOVODNI
PRIKLJUČEK

KNAUF ZAŠČITA
INSTALACIJ KNAUF ZAŠČITA

INSTALACIJ

talni kanal

OD
PR

TI
NA

 Z
AP

RT
A 

IZ
ZU

NA
NJ

E 
ST

RA
NI

odstranitev talnega kanala 3,3mĮ

25
2

o
d

s
t
r
a

n
i
t
e

v
 
l
e

s
e

n
e

 
s
t
e

k
l
e

n
e

 
s
t
e

n
e

a a

b b

c

c

d

d

o

d

s

t

r

a

n

i

t

e

v

 

o

b

s

t

o

j

e

ļ

e

g

a

 

t

l

a

k

a

 

d

o

 

h

i

d

r

o

i

z

o

l

a

c

i

j

e

1

2

5

 

m

Į

27
24

0

455 27 251

15 485

27
0

18
0

29
3

500 500 500

1745

76
5

74
3

obstojeļa

el. oprema

VODOVODNI
PRIKLJUČEK

VODOVODNI
PRIKLJUČEK

obstoj. klima

multi box

klima

obstoj. klima

obstoj. klima
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odstranitev obstojeļega tlaka do hidroizolacije
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obstoječe hlajenje
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OBSTOJEČE STANJE IN

ODSTRANITVENA DELA - TLORIS, PREREZA
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OPOMBE:
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!
VELJAJO IZKLJUčNO IZPISANE KOTE, NE MERI PO NAčRTU!
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTA SO MOžNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV!
RISBE V NAčRTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RISBE, PO KATERIH SE OBJEKT IZVAJA. V PRIMERU KAKRšNIHKOLI NESKLADIJ OSTALIH NAčRTOV
INšTALACIJ ITD., S TEMI RISBAMI TAKOJ OBVESTITI VODJO PROJEKTA TER IZVEDBO USKLADITI Z ARHITEKTOM IN OSTALIMI PROJEKTANTI!
PRI IZVEDBI BETONOV IN PREBOJEV TER OSTALIH GRADBENO-OBRTNIšKIH DEL OBVEZNO SKUPAJ GLEDATI VSE SESTAVNE DELE PZI PROJEKTA:
NAčRTE ARHITEKTURE, GRADBENIH KONSTRUKCIJ, STROJNIH IN ELEKTRO INšTALACIJ, ZBIRNE KARTE INšTALACIJ TER VSE PRILOžENE SHEME IN DETAJLE!
VSA NESKLADJA PRAVOčASNO / PRED IZVEDBO USKLADITI Z VP IN OSTALIMI PROJEKTANTI!
VSA ODSTOPANJA OD DEJANSKIH MER,VSE IZVEDBE, MATERIALE, OBDELAVE IN BARVE USKLADITI Z ARHITEKTOM.
NEIZKORIščENE PREBOJE V BETONIH USTREZNO POžARNO IN AKUSTIčNO ZAPRETI TER ZATESNITI!
IZVAJALCI INšTALACIJ SO OBVEZANI PRAVOčASNO / PRED IZVEDBO PREGLEDATI NAčRTE EI, SI, ZBIRNIK INšTALACIJ IN NAčRTE
PREBOJEV TER POTRDITI USTREZNOST VSEH PREDVIDENIH PREBOJEV V BETONIH!
VSI PREBOJI NA MEJI POžARNIH SEKTORJEV MORAJO BITI POžARNO TESNJENI SKLADNO Z NAčRTI IN šTUDIJO POžARNE VARNOSTI!
POZICIJE VSEH VIDNIH INšTALACIJ PRED VGRADNJO  USKLADITI Z ARHITEKTOM/VP!
PRI VSEH VIDNIH IZVEDBAH JE PRED IZVEDBO POTREBNO DELAVNIšKO USKLADITI DETAJLE TER JIH PREDLOžITI ARHITEKTU V POTRDITEV!
ZA VSE VIDNE IZVEDBE, DETAJLE, BARVE, MATERIALE JE POTREBNO PREDLOžITI VZOREC V POTRDITEV ARHITEKTU/VP!
ZA IZVAJANJE TLAKOV OBVEZNO GLEDATI SESTAVE TLAKOV V ARHITEKTURI IN TEHNIčNE POPISE!
V TLORISIH ARHITEKTURE SO KOTIRANE VIŠINE FINALNIH TLAKOV!
OBVEZNA IZDELAVA DELAVNIšKIH NAčRTOV IN VZORčNEGA KOSA ZA DOLOčEN TIP VRAT, KI GA POTRDI ARHITEKT!
ELEMENT MORA ZADOSTITI VSEM PREDPISOM KOT CELOTEN VGRAJEN IZDELEK!

SESTAVE:

LEGENDA OBSTOJEČIH INŠTALACIJ:


