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o - Delavnidki nacrt
23 ¥a} .
1 - Trdnostni izracun
50 - Varilske in konstrukciske detajle
- 23 | Izolacjja razdelilnika 1 St35.8
‘ 3 ” o0t - navai
L /Z%/ 22 | Prikljueek DN20; izpust - navojni 1 St35.8 35 kg
-l 21 | Prikljucek DN65 PN6; rezerva 1 St35.8 35 kg
& 20 | Prikljucek DN65 PN6; rezerva 1 | S8 05 kg
§ 19 | Prikljucek DN100 PN6; ogrevanje Fizika, kemia, pog. .. 1 St35.8 5.5 kg
- 18 | Prikljucek DN65 PN6; ogrevanje Solski center 1 St35.8 35 kg
S 17 | Prikljucek DN65 PN6; ogrevanje Fizika 2, pospesevalnik 1 St35.8 35 kg
et 16 | Prikljuzek DNSO PN6; ogrevanje Kemia 1 1 St35.8 30 kg
15 | Prikljucek DN32 PN6; interno ogrevanje 1 St35.8 2,5 kg
& 14 | Tulka DN15; navojna, priklop manometra 1 St35.8 05 kg
/ 13 | Tulka DN15; navojna, priklop tlatnega zaznavala 1 St35.8 05 kg
A 12 | Tulka DN15; navojna, priklop termometra 1 St35.8 05 kg
6 5 . i i
] 11 | Tulka DN15; navojna, priklop temperaturnega zaznavala 1 St35.8 05 kg
- 10 | Prikljucek DN65 PN6; dovod stenskih kotlov 1 St358 35 kg
| 9 | Prikljutek DNSO PN6; dovod kogeneraciia 1 St35.8 3.0 kg
8 | Prikljuzek DN100 PNé; dovod talnega kotla 1 St35.8 55 kg
200
7 | Prikljucek DN100 PN6; dovod - rezerva 1 St35.8 55 kg
6 | Sidrni vigk M10x100 12
§ | Plocevina 200x200x10 3 St35.8 05 kg
4 | H prafil 100x100x10, (=670mm 3 St35.8 55 kg
3 | Plosta 200x200x10 3 St35.8 05 kg
2 |Cevna kapa DN200 2 St35.8 2,5 kg
1 | Zbiralna cev $219,1 x 4700 1 St35.8 1505 kg
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TEHN|CN| PDDATK| 1 [Jan. 2012 | Anlicevic Sprememba PZ| - Brez redundantnih obtocnih ¢rpalk
- — Rev. 8t Datum Revidiral Opis revizie
Tip Pogode Razdelilnik ogrevne vode AV Insfitut Jozef Stefan SEACER M11-5 = 42 |5 erme 1
Dovoljeni tlak 6 bar NVESTITORA 4000 Ljubljana RISBE '
. . ; ; i $ S
Predvideni delovni Hak 435 b;'F D E m Tt PoshdORIRRGSTema OeVaNR | o S68/11 | 568/115
Tlak tlatnega preizkusa 5 bar . . .
— . . Inzeniring n projektirane, doa, | 2" O KTAReaktorski Infrastrukturni Centef0ds proektant i 81, | VRSTA PROJEKTA
Temperafura obratovanja 90 °C Lesno Brdo &1, 360 Vi Gatper Anfitevit, utis. ~ S-%631| P
: SLOVENLJA
Skupni_pretok 60 m3/h Tl (138601423 4 21 VSEBINA RISBE Marska skica Sodelaver  Tadej Sevsek, sir. feh
Obratovalna teza cca. 390 kg fax: (I6-OFAZ 41 Razdelilnik ogrevne vode DN200 [Dsun Avgusi 201 [ Verlo 1.7




