
TABELA SIGNALOV
ZAP.
ST. ST. OZN. EL.OZN. OPIS PROIZVAJALEC TIP TEHNICNI PODATKI COM AI DI AO DO

1 FIQ PR-61.103 =6PR+KO-FIQ61.103

Meritev in sumacija pretoka,
toplotni števec, 2x temp.
tipalo

ITRON
CF Echo II Qn 1,5
DN15 G20B
+CF51, CF 55

Dajalnik impulzov,
10l/pulz, 1,5 m3/h,
MBUS

1 1

2 P PR-10.1  =6PR+KO-M10.1 Obtočna črpalka + frekvenčni
regulator vrtljajev WILO Pico 30/1-6

H=3 m; Q = 2 m3/h;
P=0,045 kW, komplet
signalov pri črpalki,
konstanten Δp

1 1 1

3 PI PR-60.102  =6PR+KO-PI60.102 Meritev tlaka E+H Cerabar PMC131 0...6 bar, 4...20mA,
24VDC 1

4 TIC PR-10.101  =6PR+KO-TIC10.101 Meritev in regulacija
temperature E+H Omnigrad M

TR10
0...100°C, 4...20mA,
L=120mm 1

5 VA PR-60.04  =6PR+KO-M60.04 Mešalni tropotni ventil BELIMO R338+NR24A-SR
+S1A, DN40 0…10V, 24 VDC 1 1 1 1

6 EA PR-001.02  =6PR+KO-EA001.02 Izpad krmilne napetosti 1

SKUPAJ: 2 3 4 1 2

FQ


